ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 44
Подводно-строительные (водолазные) работы

ГЭСН-2001-044
Техническая часть
1. Общие указания 

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда, строительные машины, материалы) при выполнении подводно-строительных (водолазных) работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными данными для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

1.3. Нормы сборника распространяются на подводно-строительные (водолазные) работы, выполняемые при сооружении объектов любого назначения.

1.4. Нормами сборника предусмотрено производство работ на судоходных реках, водохранилищах, озерах и морях в нормальных условиях.

Нормальными условиями для выполнения подводно-строительных (водолазных) работ считаются:

скорость течения воды менее 0,5 м/с;
волнение менее 2 баллов;
глубина от 2,5 до 12 м;
радиус видимости под водой не менее 1 м;
передвижение водолаза на грунте свободное;
температура воды не менее 4 и не выше 37оС;
работа в светлое время суток;
отсутствие загрязненности воды вредными примесями.

При наличии более сложных условий к нормам следует применять коэффициенты, предусмотренные в разделе 3 технической части настоящего сборника.

1.5. Нормами сборника учтено электроснабжение механизмов и инструментов от постоянного источника питания.

1.6. К затратам на устройство подводных траншей канатно-скреперной установкой не допускается применение коэффициентов по пп. 3.1-3.9 технической части.

1.7. Нормы табл. 01-001-01-011, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030-01-032, 01-040-01-042, 01-050-01-053, 01-060, 01-061, 01-065, 01-070, 01-073, 01-077, 01-080, 01-083, 01-087 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер (раздел 01).

Нормы табл. 02-001-02-006, 02-015, 02-020-02-023, 02-030-02-032, 02-040-02-042, 02-050-02-053, 02-060, 02-061, 02-065, 02-070, 02-073, 02-077, 02-080, 02-083, 02-087 предусматривают выполнение работ в морских условиях в закрытой акватории (раздел 02).

При производстве работ в условиях, предусмотренных таблицами разделов 01 и 02, с применением строительных и плавучих средств необходимо предусматривать охранные буксиры, количество и мощность которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства, и, при необходимости, согласованы со службами, несущими ответственность за безопасность плавания в районе строительства.

Нормы табл. 03-001-03-006, 03-015, 03-020-03-023, 03-030-03-032, 03-040-03-042, 03-050-03-052, 03-060, 03-061, 03-065, 03-070, 03-073, 03-077, 03-080, 03-083, 03-087 предусматривают работу в морских условиях открытого побережья (открытого) рейда (раздел 03).

1.8. К открытому побережью (открытому рейду) относятся участки берега моря или рейд, не имеющие естественной или искусственной защиты от волнового воздействия. Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.

1.9. Нормами на разработку грунта под водой различными средствами механизации (грунтососами, гидромониторами, гидромониторно-эжекторными, землесосными и черпаковыми снарядами) предусматривается создание профилированных выемок (траншей и котлованов) и их засыпку при прокладке подводных трубопроводов, кабелей, строительстве водозаборных и водовыпускных сооружений. Затраты на водолазное обследование до начала подводных земляных работ и по их окончании нормами не предусмотрены и должны учитываться в локальных (объектных) сметах дополнительно.

1.10. Нормами не предусмотрены затраты на перебазировку плавучих технических средств на объекты работ и с объектов. Эти затраты должны учитываться в локальных (объектных) сметах дополнительно.

1.11. Нормами на разработку грунта различными средствами механизации учтена частичная засоренность грунтов в забоях, которая не превышает 5%. При засоренности более 5% от объема засоренного грунта к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части настоящего сборника.

1.12. Нормы настоящего сборника, кроме норм таблиц 01-006, 01-010, 01-011 настоящего сборника, не учитывают затраты на пропуск судов при работе на реках и водоемах.

Коэффициенты к нормам, учитывающие производство работ с учетом пропуска судов, приведены в разделе 3 технической части.

1.13. Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными и гидромониторно-эжекторными снарядами и грунтососами приведено в табл. 1 технической части; гидромониторами - в табл. 2 технической части; штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью 4,0 м3 - в табл. 3 технической части; штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшами вместимостью 2,0-2,5 м3 и многочерпаковыми снарядами - в табл. 4 технической части настоящего сборника.

1.14. Нормами табл. 01-008, 01-009, 02-005, 02-006, 03-005, 03-006 на разработку грунта из-под воды предусмотрены плавучие краны с грейфером вместимостью 1 и 4 м3.

При определении затрат на производство работ с применением грейферов другой вместимости основные нормы на разработку грунта (без дополнительных норм на отвозку грунта) следует корректировать умножением на коэффициент, представляющий отношение вместимости грейфера, предусмотренного нормами, к вместимости грейфера, принимаемого проектом.

В нормах классификация грунтов по трудности разработки принята по табл. 1-1 технической части сборника ГЭСН-2001-01 «Земляные работы» (с усреднением по группам и характеристикам грунтов):

I-II групп - песчаные, супесчаные и илистые грунты с примесью щебня, гравия и гальки; 
III-IV - плотные суглинистые и глинистые, засоренные крупными камнями и строительным мусором, все остальные грунты, которые требуют предварительного рыхления, и камень.

1.15. При определении затрат на рыхление грунтов под водой взрывами и отбойными молотками группы грунтов следует принимать по табл. 1 технической части сборника ГЭСН-2001-03 «Буровзрывные работы».

1.16. Нормы табл. 01-0020-01-004, 02-002-02-004, 03-002-03-004 допускается применять при отсутствии технической возможности использования более производительных машин и механизмов или при соответствующем технико-экономическом обосновании нецелесообразности их применения.

Ограничивается применение сметных норм для одного объекта предельно допустимыми объемами работ на разработку грунта водолазами с помощью:

гидромониторов (табл. 01-002; 02-002; 03-002) - до 1000 м3;
грунтососов (табл.01-003, 02-003, 03-003) - до 2500 м3;
отбойных молотков (табл. 01-004, 02-004, 03-004) - до 100 м3.

Увеличение объемов земляных работ свыше указанных допускается при условии проведения соответствующих обоснований в проекте организации строительства.

1.17. Нормы табл. 01-031, 02-031, 03-031 следует применять при объемах бетонирования не более 200 м3 бетона.

1.18. В нормах табл. 01-005 предусмотрено устройство подводных траншей и котлованов гидромониторно-эжекторными снарядами с дальностью рефулирования на расстояние до 80 м.

1.19. Нормами табл. 01-006 на разработку подводного грунта землесосными снарядами принята дальность рефулирования грунта в воду при производительности:

300 м3/ч - до 500 м,
700 м3/ч - до 1000 м;
800 м3/ч - до 2000 м.

1.20. Нормами табл. 01- 010, 01-011 на разработку подводного грунта штанговыми (черпаковыми) и многочерпаковыми снарядами принята дальность отвозки грунта шаландами - до 15 км.

1.21. Нормами табл. 01-008, 01-009, 02-005, 02-006, 03-005, 03-006 предусмотрена глубина черпания грунта до 12 м.

При глубине свыше 12 м затраты на разработку грунта определяются по индивидуальным калькуляциям.

1.22 Нормами табл. 01-010, 01-011 предусмотрена глубина черпания грунта от 10 до 15 м, при других глубинах к нормам следует принимать коэффициент 1,2.

1.23. Нормами 11-16 табл. 01-005 и 1-12 табл. 01-006 предусмотрена разработка грунта под водой при глубине забора грунта от 15 до 20 м; нормами 5-10 табл. 01-005 - при глубине забора грунта от 10 до 15 м.

При других глубинах к нормам следует принимать коэффициент 1,2.

1.24. Нормами 13-30 табл. 01-006 предусмотрена разработка грунта под водой при глубине забора грунта до 10 м, при глубине забора грунта свыше 10 м к нормам следует принимать коэффициент 1,2.

1.25. При нормировании работ по табл. 01-020, 02-015, 03-015 затраты на отмыв, размыв и отсос грунта учитываются дополнительно.

1.26. Нормами табл. 01-040-01-042, 02-040-02-042, 03-40-03-042 не предусмотрено и нормируется отдельно: предварительный отмыв грунта для обеспечения свободного доступа к конструкциям, очистка места работ от посторонних предметов, устройство настила или площадки для работы водолазов.

Таблица 1

 

Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими 
землесосными и гидромониторно-эжекторными снарядами и грунтососами.
	№№ пп
	Группа грунтов
	Наименование грунтов
	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их по массе %)

	
	
	
	глинистых менее 0,005
	пылеватых 0,005-0,05
	песчаных
	Гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе), м3/ч

	
	
	
	
	
	мелких 0,05-0,25
	средних 0,25-0,5
	крупных 0,5-2
	до 1000
	до 2000
	св. 2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	2-20
	2-40
	2-60
	2-20
	2-60
	2-80
	2-20
	2-60
	2-120

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	I
	Пески мелкие
	до 3
	до 15
	св. 50
	до 50
	до 15
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	2
	
	Пески средней крупности
	
	
	до 50
	св. 50
	
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	3
	
	Пески пылеватые
	
	до 20
	не регламентируются
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	4
	
	Илы (коэффициент пористости св. 1,5)
	
	не регламентируются
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	5
	II
	Пески средней крупности, пеки крупные и гравелистые
	до 3
	до 15
	до 50
	до 50
	св.15
	6
	5
	3
	8
	6
	3
	10
	7
	5

	6
	
	Пески пылеватые
	до 3
	20-50
	не регламентируются
	6
	5
	3
	8
	6
	3
	10
	6
	5

	7
	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 6%)
	3-6
	до 50
	
	6
	5
	3
	8
	6
	3
	10
	6
	5

	8
	III
	Пески средней крупности
	до 3
	не регламентируются
	12
	10
	8
	12
	11
	10
	15
	12
	10

	9
	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)
	6-10
	до 50
	не регламентируются
	8
	6
	5
	10
	8
	6
	12
	10
	8

	10
	IV
	Пески гравелистые
	до 3
	не регламентируются
	25
	22
	20
	30
	25
	20
	20
	27
	25

	11
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)
	10-15
	
	12
	8
	6
	14
	10
	8
	15
	12
	10

	12
	V
	Гравийные
	до 5
	не регламентируются
	35
	30
	25
	35
	30
	25
	40
	35
	30

	13
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 20%)
	15-20
	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	12

	14
	VI
	Гравийные
	до 5
	не регламентируются
	45
	40
	35
	45
	40
	35
	50
	45
	40

	15
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)
	20-30
	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	10

	16
	
	Глины (частиц менее 0,005 до 40%)
	до 40
	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	10


 

Таблица 2

Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами
	Группа грунтов
	Наименование грунтов
	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их по массе, %)

	
	
	глинистых менее 0,005
	пылеватых 0,005-0,05
	песчаных
	гравийных 2-40
	галечных 40-60

	
	
	
	
	мелких 0,05-0,25
	средних 0,25-0,5
	крупных 0,5-2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Грунты предварительно разрыхленные неслежавшиеся
	до 40
	не регламентируются
	до 50
	-
	-

	II
	Пески мелкие
	до 3
	до 15
	св. 50
	до 50
	до 1
	-

	
	Пески пылеватые
	до 3
	не регламентируются
	
	
	

	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 6%)
	3-6
	
	
	
	

	
	Лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8)
	до 8
	до 70
	не регламентируется
	
	

	
	Торф сильно разложившийся
	 
	не регламентируется
	-
	-
	-

	III
	Пески средней крупности
	до 3
	не регламентируются
	св. 50
	до 5
	до 1

	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)
	6-10
	не регламентируются
	до 50
	
	

	
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)
	до 15
	
	
	
	

	
	Лесс низкопористый (коэффициент пористости менее 0,8)
	
	до 70
	не регламентируется
	
	
	

	IV
	Пески крупные
	до 3
	не регламентируются
	св. 50
	5-15
	до 1

	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 15%)
	6-15
	
	
	
	

	
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)
	15-30
	не регламентируются
	до 10
	

	
	Глины (частиц менее 0,005 до 40%)
	до 40
	
	
	

	V
	Пески гравелистые
	до 5
	не регламентируются
	до 25

	
	Глины (частиц менее 0,005 до 50%)
	40-50
	 
	до 15

	VI
	Пески гравелистые
	до 5
	не регламентируются
	до 40

	
	Глины (частиц менее 0,005 до 60%)
	50-60
	
	до 15


Примечание. По I-й группе нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия cвыше 1% и глины VI-й группы. Грунты с содержанием гравия и гальки свыше 1% и глины VI-й группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей по трудности разработки группе: например, предварительно разрыхленные грунты V группы относятся к IV-й группе.
Таблица 3

Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми)
снарядами с ковшом вместимостью 4,0 м3
	Группа грунтов
	Наименование грунтов

	I
	Галька чистая и рыхлая, галька с песком и слежавшаяся, гравий чистый, суглинок эластичный, глина полутвердая

	II
	Суглинок полутвердый, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые

	III
	Глина пластичная, галька и гравий с глиной и суглинком

	IV
	Суглинок и глина текучие, пески мелкие и пылеватые

	V
	Cуглинок и глина твердые, ил разный

	VI
	Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные грунты, предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике

	VII
	Булыжник с галькой и валунами, выветрелый и трещиноватый скалистый грунт, сцементированные породы и более прочные грунты


Таблица 4

Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми)
снарядами с ковшами вместимостью 2,0-2,5 м3 и многочерпаковыми снарядами

	Группа грунтов
	Наименование грунтов

	I
	Галька чистая и рыхлая, гравий чистый, суглинок пластичный, глина полутвердая

	II
	Галька слежавшаяся, галька с песком, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые

	III
	Суглинки полутвердые, глина пластичная

	IV
	Галька и гравий с глиной и суглинком

	V
	Cуглинок и глина текучие, ил разный

	VI
	Суглинок и глина твердые

	VII
	Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные грунты, предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике


1.27. В нормах табл. 01-017, 01-018, 02-020, 02-021, 03-020, 03-021 учитывается грубое, тщательное, весьма тщательное равнение постелей. К грубому относится равнение поверхностей с отклонениями от проектной отметки на 20 см, к тщательному - на 8 см, к весьма тщательному - на 3 см.

1.28. В нормах табл. 02-022, 02-023, 03-022, 03-023 предусмотрено равнение постелей при отсыпке с барж и уплотнение слоя толщиной до 2,5 м; при большей толщине постели затраты следует определять по тем же нормам с учетом дополнительного слоя толщиной кратной 2,5 м, с округлением в сторону увеличения.

1.29. Нормы табл. 01-040, 02-040, 03-040 предусматривают подводную сварку металлических конструкций в неответственных соединениях, не требующих герметизации. Нормы установлены для нижнего положения шва. При других положениях шва к нормам следует применять коэффициенты, предусмотренные в разд. 3 технической части.

1.30. Нормы табл. 01-041, 01-042, 02-041, 02-042, 03-041, 03-042 предусматривают подводную резку стали при нижнем положении реза и резку труб с толщиной стенки 10-12 мм.

При горизонтальном или вертикальном и потолочном положениях реза, а также резке труб с толщиной стенки 8-9 и 13-14 мм следует применять коэффициенты, предусмотренные в разделе 3 Технической части.

1.31. При подводной сварке и резке металла учтена работа водолаза в зимней рубахе, независимо от температуры воды.

1.32. В нормах табл. 01-050-01-053, 01-060 предусмотрена укладка трубопроводов и кабелей в подводные траншеи русловой части рек и водоемов в пределах урезов (про зеркалу воды) при расчетном рабочем горизонте воды.

1.33. Нормами табл. 01-050-01-053, 01-060, 02-050-02-053, 02-060, 03-050-03-052, 03-060 предусмотрены погружение и укладка трубопроводов в подводные траншеи при длине одного перехода по зеркалу воды свыше 30 м, и в заполненные водой траншеи длиной до 50 м с каждой стороны прибрежной части рек и водоемов.

Затраты на погружение и укладку трубопроводов в подводные траншеи при длине одного перехода по зеркалу воды до 30 м, затраты на изоляцию, футеровку, пригрузку трубопроводов, контроль физическими методами сварных соединений, затраты на приварку фланцев, а также расход труб и фланцев следует определять дополнительно - по нормам сборников: ГЭСН 2001-22 «Водопровод - наружные сети», ГЭСН 2001-23 «Канализация - наружные сети», ГЭСН 2001-25 «Магистральные и промысловые трубопроводы».

1.34. Нормами табл. 02-051 предусмотрена укладка трубопроводов конструкции «труба в трубе» в подводные траншеи при ширине водной преграды по зеркалу воды 4000 м. При ширине водной преграды свыше 4000 м затраты на укладку трубопроводов следует определять по индивидуальной калькуляции.

1.35. Нормы табл.01-087 по обетонированию трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов на реках, озерах и водохранилищах допускается применять при строительстве подводных переходов в условиях закрытой акватории и открытого побережья (отрытого рейда) морей. Применение указанных норм рекомендуется при отсутствии технической возможности обетонирования труб в заводских (стационарных) условиях или при соответствующем технико-экономическом обосновании.

1.36. Диаметры труб в таблицах норм сборника приведены по условному проходу; для указанных в проекте размеров труб по наружному диаметру следует принимать нормы для ближайшего меньшего диаметра условного прохода.

1.37. При нормировании работ по табл. 01-050-01-053, 01-060, 01-061, 01-077, 02-050-02-053, 02-060, 02-061, 02-077, 03-050-03-052, 03-060, 03-061, 03-077 расход труб и кабеля нормами не учтен и должен определяться дополнительно по проектным данным.

1.38. При нормировании работ по табл. 02-080, 03-080 расход мертвых якорей, цепей и бочек следует определять по проектным данным.
2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ и конструкций в проекте следует определять в измерителях, принятых в таблицах норм настоящего Сборника.

2.2. Объем скального грунта, разрыхленного взрывами под водой, а также объем работ по разработке грунтов, следует определять в плотном состоянии по проектным профилям траншей и котлованов.

2.3. Объем работ по заносимости подводных траншей и котлованов грунтом следует учитывать дополнительно по специальным расчетам, в зависимости от сроков выполнения работ и гидрологических условий, устанавливаемых проектом.

2.4. Площадь равнения каменных, щебеночных, гравийных и песчаных постелей под водой водолазами следует определять по верху постели, ограниченному проектным контуром.

2.5. Объемы работ по подводному бетонированию следует определять по объему бетона в конструкции, при этом объемы небольших ниш, пазов и других пустот менее 0,15 м3 из объема конструкций исключать не следует.

2.6. Длину укладываемых трубопроводов и кабелей в подводные траншеи следует определять раздельно для русловой и прибрежной частей. Длина русловой части должна определяться по трассе в пределах урезов (по зеркалу воды) при расчетном рабочем горизонте воды. Длина прибрежной части должна определяться на расстоянии не более 50 м для трубопроводов и 25 м для кабеля с каждой стороны реки (водоема) при глубине воды в траншее не менее 1,5 м.

При определении длины кабеля следует учитывать ее увеличение на «змейку» в соответствии с «Инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» (ВСН 116-87). При укладке кабеля в подводные траншеи запас должен быть 14%, в береговые траншеи - 2%.

В случае, когда проектом предусмотрены вертикальные отводы, проектную длину подводного трубопровода следует уменьшить на длину вертикальных отводов.

2.7. При обосновании проектом необходимости подбивки грунта гидромониторами под уложенный подводный трубопровод объем подбивки на 100 м подводной части трубопровода (с учетом прибрежных участков) следует принимать по табл. 5 технической части. 

Таблица 5

	Диаметр условного прохода трубопровода, мм
	Максимальный объем подбивки грунта, м3

	300
	35

	500
	40

	700
	45

	1000
	50

	1200
	55

	1400
	60

	1800
	70


При применении подбивки грунта под трубопровод планировка дна траншеи дополнительно не предусматривается.

2.8. Площадь дна акватории, подлежащего водолазному обследованию, следует определять в границах, установленных проектом. 

 

3. Коэффициенты к сметным нормам
	Условия применения
	Номер таблиц (норм)
	Коэффициенты

	
	
	к нормам затрат труда рабочих-строителей
	к нормам времени эксплуатации машин
	к нормам расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Производство водолазных работ на глубине менее 2,5 м и св.12 до 20 м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,1
	1,1
	-

	
	02-023, 03-023
	1,07
	1,1
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	1,06
	1,1
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	1,05
	1,04
	-

	
	01-001, 01-083, 02-001, 02-022, 02-080, 02-087, 03-001, 03-022, 03-080, 03-087
	1,05
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,01
	1,03
	-

	3.2. Производство водолазных работ на глубинах св.20 до 25 м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,4
	1,4
	-

	
	02-023, 03-023
	1,3
	1,2
	-

	
	01-065, 01-083, 02-087, 03-065, 03-087
	1,2
	1,3
	-

	
	01-060, 02-022, 02-060, 03-022, 03-060
	1,2
	1,1
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	1,2
	1,4
	-

	
	02-080, 03-080
	1,2
	1,02
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,03
	1,4
	-

	3.3. Производство водолазных работ на глубинах св. 25 до 30 м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	2,3
	2,3
	-

	
	02-023, 03-023
	1,9
	1,5
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	1,8
	2,0
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	1,7
	1,5
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	1,6
	2,2
	-

	
	01-083, 02-087, 03-087
	1,6
	1,9
	-

	
	02-022, 03-022
	1,6
	1,4
	-

	
	02-080, 03-080
	1,5
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,1
	1,5
	-

	3.4. Производство водолазных работ на глубинах св. 30 до 35 м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	3,2
	3,2
	-

	
	02-023, 03-023
	2,5
	1,9
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	2,4
	2,6
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	2,1
	2,0
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	2,1
	3,0
	-

	
	01-083, 02-087, 03-087
	2,1
	2,6
	-

	
	02-022, 03-022
	2,1
	1,7
	-

	
	02-080, 03-080
	1,9
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-030-02-040, 03-050-03-052
	1,2
	1,8
	-

	3.5. Производство водолазных работ на глубинах св. 35 до 40м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	4,3
	4,3
	-

	
	02-023, 03-023
	3,3
	2,3
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	3,0
	3,4
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	2,7
	2,2
	-

	
	02-022, 03-022
	2,6
	4,0
	-

	
	01-001,02-001, 03-001
	2,6
	3,4
	-

	
	01-083, 02-087, 03-087
	2,6
	2,0
	-

	
	02-080, 03-080
	2,3
	1,2
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,3
	2,2
	-

	3.6. Производство водолазных работ на глубинах св. 35 до 40 м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	5,2
	5,2
	-

	
	02-023, 03-023
	3,9
	2,7
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	3,6
	4,1
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	3,2
	2,5
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	3,1
	4,7
	-

	
	02-022, 03-022
	3,1
	2,3
	-

	
	01-083, 02-087, 03-087
	3,0
	4,0
	-

	
	02-080, 03-080
	2,7
	1,2
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,4
	2,5
	-

	3.7. Производство водолазных работ на глубинах св. 45 до 50 м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	8,6
	8,6
	-

	
	02-023, 03-023
	6,3
	4,0
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	5,7
	6,6
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	4,9
	3,7
	-

	
	02-022, 03-022
	4,8
	3,3
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	4,7
	7,8
	-

	
	01-083, 02-087, 03-087
	4,6
	6,4
	-

	
	02-080, 03-080
	4,0
	1,4
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,6
	3,7
	-

	3.8. Производство водолазных работ на глубинах св. 50 до 55 м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	11
	11
	-

	
	02-023, 03-023
	8
	5
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	7,1
	8,3
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	6,1
	4,5
	-

	
	02-022, 03-022
	6,0
	4,0
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	5,9
	9,9
	-

	
	01-083, 02-087, 03-087
	5,8
	8,1
	-

	
	02-080, 03-080
	5,0
	1,5
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,8
	4,5
	-

	3.9. Производство водолазных работ на глубинах св. 55 до 60 м
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	12
	12
	-

	
	02-023, 03-023
	8,7
	5,4
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	7,8
	9,1
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	6,6
	4,8
	-

	
	02-022, 03-022
	6,5
	4,3
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	6,3
	10,8
	-

	
	01-083, 02-087, 03-087
	6,3
	8,8
	-

	
	02-080, 03-080
	5,4
	1,6
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,9
	4,9
	-

	3.10. Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,25
	1,25
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	1,2
	1,2
	-

	
	01-060, 02-022, 02-060, 02-080, 03-022, 03-060, 03-080
	1,1
	1,1
	-

	
	01-001, 01-083, 02-001, 02-087, 03-001, 03-087
	1,1
	1,2
	-

	
	02-023, 03-023
	1,2
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,02
	1,1
	-

	3.11. Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом 

  
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,15
	1,15
	-

	
	01-065, 02-022, 02-023, 02-065, 02-080, 03-022, 03-023, 03-065, 03-080
	1,1
	1,1
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	1,1
	1,05
	-

	
	01-001, 01-083, 02-001, 02-087, 03-001, 03-087
	1,07
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,01
	1,1
	-

	3.12. Производство водолазных работ с подвесной беседки
	01-040-01-042, 01-080, 02-040-02-042, 02-083, 03-040-03-042, 03-083
	1,15
	1,15
	-

	3.13. Производство водолазных работ в стесненных условиях (колодцы, тоннели, трубопроводы при расстоянии между сваями, трубами и др. менее 1,5 м)
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,3
	1,3
	-

	
	01-065, 02-065, 03-065
	1,2
	1,2
	-

	
	01-060, 02-023, 02-060, 03-023, 03-060
	1,2
	1,1
	-

	
	01-001, 01-083, 02-001, 02-022, 02-087, 03-001, 03-022, 03-087
	1,15
	1,2
	-

	
	02-080, 03-080
	1,1
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,03
	1,1
	-

	3.14. Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,4
	1,4
	-

	
	02-023, 03-023
	1,3
	1,2
	-

	
	01-065, 01-083, 02-065, 02-087, 03-065, 03-087
	1,2
	1,3
	-

	
	01-060, 02-022, 02-060, 02-080, 03-022, 03-060, 03-080
	1,2
	1,1
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	1,2
	1,4
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,03
	1,1
	-

	3.15. Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,2
	1,2
	-

	
	01-060, 01-065, 01-083, 02-060, 02-065, 02-087, 03-060, 03-065, 03-087
	1,1
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,02
	1,1
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	1,1
	1,2
	-

	3.16. Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,4
	1,4
	-

	
	01-065, 01-083, 02-065, 02-087, 03-065, 03-087
	1,2
	1,3
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	1,2
	1,4
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	1,2
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,03
	1,1
	-

	3.17. Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м 

  
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,2
	1,2
	-

	
	01-060, 01-065, 01-083, 02-060, 02-065, 02-087, 03-060, 03-065, 03-087
	1,1
	1,1
	-

	
	01-001,02-001, 03-001
	1,1
	1,2
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,02
	1,1
	-

	3.18. Производство водолазных работ при отсутствии видимости
	01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-061, 01-070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-083
	1,3
	1,3
	-

	
	01-065, 01-083, 02-065, 02-087, 03-065, 03-087
	1,2
	1,2
	-

	
	01-001, 02-001, 03-001
	1,2
	1,3
	-

	
	01-060, 02-060, 03-060
	1,2
	1,1
	-

	
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,03
	1,1
	-

	3.19. Подводная электросварка. 3.19.1.Сварка внахлестку при горизонтальном или вертикальном положении шва и толщине свариваемой стали, мм:
	01-040, 02-040, 03-040
	 
	 
	 

	до 8
	 
	1,6
	1,6
	-

	св.8 до 10
	 
	1,5
	1,5
	-

	3.19.2. Сварка внахлестку при потолочном положении шва и толщине свариваемой стали, мм:
	 
	 
	 
	 

	до 6
	 
	2,5
	2,5
	1,2

	от 6 до 8
	 
	2,25
	2,25
	1,2

	св. 8 до 10
	 
	2,06
	2,06
	1,2

	3.20.Подводная электросварка. 3.20.1.Сварка встык и заварка трещин: при горизонтальном или вертикальном положении шва и толщине свариваемой стали, мм:
	01-040, 02-040, 03-040
	 
	 
	 

	до 4
	 
	1,6
	1,6
	-

	св.4 до 6
	 
	1,54
	1,54
	-

	св.6 до 8
	 
	1,68
	1,68
	-

	св.8 до 10
	 
	1,45
	1,45
	-

	3.20.2. Сварка встык и заварка трещин при потолочном положении шва и толщине свариваемой стали, мм:
	 
	 
	 
	 

	до 4
	 
	2,55
	2,55
	1,2

	св.4 до 6
	 
	2,46
	2,46
	1,2

	св.6 до 8
	 
	2,21
	2,21
	1,2

	св.8 до 10
	 
	2,08
	2,08
	1,2

	3.21. Подводная электродуговая резка при вертикальном или горизонтальном положении реза: 3.21.1. Листовой или профильной стали толщиной, мм:
	01-041, 02-041, 03-041
	 
	 
	 

	до 5
	 
	1,25
	1,25
	-

	св.5 до 8
	 
	1,28
	1,28
	-

	св.8 до 10
	 
	1,33
	1,33
	-

	св.10 до 15
	 
	1,33
	1,33
	-

	св.15 до 20
	 
	1,28
	1,28
	-

	св.20 до 25
	 
	1,33
	1,33
	-

	3.21.2. Круглой стали диаметром, мм:
	 
	 
	 
	  

	до12
	 
	1,14
	1,14
	-

	св. 12 до 25
	 
	1,19
	1,19
	-

	св.25 до 50
	 
	1,24
	1,24
	-

	св.50 до 75
	 
	1,33
	1,33
	-

	св.75 до 100
	 
	1,3
	1,3
	-

	3.22. Подводная электрокислородная резка. Резка труб при толщине стенки, мм:
	01-042, 02-042, 03-042
	 
	 
	 

	8-9
	 
	0,9
	0,9
	-

	13-14
	 
	1,35
	1,35
	-

	3.23. Подводная электрокислородная резка. Вертикальное или горизонтальное положение реза: 3.23.1. Листовой или профильной стали толщиной, мм:
	01-042, 02-042, 03-042
	 
	 
	 

	до 8
	 
	1,24
	1,24
	-

	св.8 до 10
	 
	1,29
	1,29
	-

	св.10 до 15
	 
	1,28
	1,28
	-

	св.15 до 20
	 
	1,24
	1,24
	-

	св.20 до 30
	 
	1,23
	1,23
	-

	св.3 до 40
	 
	1,2
	1,2
	-

	св.40 до 50
	 
	1,3
	1,3
	-

	3.23.2. Круглой стали диаметром, мм:
	 
	 
	 
	 

	до12
	 
	1,49
	1,49
	-

	св. 12 до 25
	 
	1,15
	1,15
	-

	св.25 до 50
	 
	1,23
	1,23
	-

	св.50 до 75
	 
	1,28
	1,28
	-

	св.75 до100
	 
	1,18
	1,18
	-

	3.24. Подводная электрокислородная резка. Потолочное положение реза: 3.24.1. Листовой или профильной стали толщиной, мм:
	01-042, 02-042, 03-042
	 
	 
	 

	до 8
	 
	2
	2
	-

	св.8 до 10
	 
	2,13
	2,13
	-

	св.10 до 15
	 
	2,22
	2,22
	-

	св.15 до 20
	 
	2,04
	2,04
	-

	св.20 до 30
	 
	2,0
	2,0
	-

	св.30 до 40
	 
	2,17
	2,17
	-

	св.40 до 50
	 
	2,2
	2,2
	-

	3.24.2. Круглой стали диаметром, мм:
	 
	 
	 
	 

	до 12
	 
	2,23
	2,23
	-

	св.12 до 25
	 
	1,91
	1,91
	-

	св.25 до 50
	 
	2,27
	2,27
	-

	св.50 до 75
	 
	2,7
	2,7
	-

	св.75 до 100
	 
	2,78
	2,78
	-

	3.25. Работа на реках и водоемах с пропуском судов
	01-002-01-005, 01-007-01-009, 01-026, 01-030, 01-031, 01-040-01-042, 01-060 01-065, 01-070, 01-073, 01-077, 01-080
	1,1
	1,1
	-

	
	01-025, 01-050-01-053, 01-083
	1,03
	1,1
	-

	3.26. Разработка грунтов в забоях, поросших камышом или содержащих включения валунов, камней, топляков, пней и т.п., засоренность которых превышает 5% от объема грунта
	01-002, 01-003, 01-005, 01-007-01-009, 02-002, 02-003, 02-005, 02-006, 03-002, 03-003, 03-005, 03-006
	1,1
	1,1
	-

	
	01-006, 01-010,01-011
	1,15
	1,15
	-

	3.27. Укладка трубопроводов в траншеи прибрежной части рек и водоемов
	01-050-01-053, 02-050-02-53, 03-050-03-052
	0,9
	0,9
	0,9

	
	02-051
	1,1
	1,1
	1,1

	3.28. Укладка кабелей в траншеи прибрежной части рек и водоемов
	01-060, 02-060, 03-060
	0,85
	0,85
	0,85

	3.29. Укладка трубопроводов в подводные траншеи при длине перехода по зеркалу воды 31-200м
	01-050-01-053, 02-050, 02-52, 02-053, 03-050-03-052
	1,05
	1,05
	1,05

	
	02-051
	1,3
	1,3
	1,3

	3.30. То же, при длине перехода 201-400 м
	01-050-01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-050-03-052
	0,85
	0,85
	0,85

	
	02-051
	1,25
	1,25
	1,25

	3.31. То же при длине перехода 401-700 м
	01-050-01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-050-03-052
	0,9
	0,9
	0,9

	
	02-051
	1,15
	1,15
	1,15

	3.32. То же при длине перехода 701-1500 м
	01-050-01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-050-03-052
	0,85
	0,85
	0,85

	
	02-051
	1,1
	1,1
	1,1

	3.33. То же при длине перехода св.1500 м
	01-050-01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-050-03-052
	0,8
	0,8
	0,8

	3.34. То же, при длине перехода 1501-4000 м
	02-051
	1,05
	1,05
	1,05

	3.35. Подбивка грунта под уложенный трубопровод. Планировка дна, срезка-равнение откосов, равнение обратной засыпки траншеи и котлована, а также обратная засыпка траншей и котлованов ранее вынутым грунтом, находящимся на бровке траншеи с помощью гидромониторов
	01-002
	0,6
	0,6
	-

	3.36. Опускание 1 м вертикального отвода при диаметре труб до 500мм
	01-050-01-053, 02-050-02-053 03-050-03-052
	1,1
	3,2
	-

	3.37. То же при диаметре труб до 1000 мм
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,1
	5,0
	-

	3.38. То же при диаметре труб до 1400 мм
	01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03-052
	1,1
	5,3
	-

	3.39. Ширина реки (водоема) по зеркалу воды св.300 до 600 м
	01-073
	0,85
	0,85
	0,85

	3.40. Разработка грунта плавкраном 16 т с грейфером вместимостью 4 м3, слоем менее 0,5 м
	01-008 (4-6), 02-005 (4-6), 03-005 (4-6)
	-
	1,8
	-


