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1. Настоящий стандарт распространяется на цементы и устанавливает их классификацию.

2. В стандартах и технических условиях на цементы конкрет​ных видов допускается дополнительная классификация, связанная со специальными областями их применения.

Рациональные области применения цементов в строительстве приведены в рекомендуемом приложении.

3. Цементы классифицируют по следующим признакам: 

по виду клинкера и вещественному составу; 

прочности при твердении (маркам); 

скорости твердения; 

срокам схватывания; 

специальным свойствам. 

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Классификация цементов по виду клинкера и вещественному составу.
4.1. Цементы на основе портландцементного клинкера.
4.1.1. Портландцемент (без минеральных добавок). 

4.1.2. Портландцемент с добавками (с активными минеральны​ми добавками не более 20 %).

4.1.3. Шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20%). 

4.1.4. Пуццолановый портландцемент (с активными минераль​ными добавками свыше 20 %).

* Переиздание (июль 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1—86). 

4.2.  Цементы на основе глиноземистого цементного клинкера.

4.2.1. Глиноземистый цемент с содержанием Al2O3 более 30 и менее 60 %.

4.2.2. Высокоглиноземистый цемент с содержанием А12О3 60 % и более.

4.2.3. Гипсоглиноземистый цемент.

5. Классификация цементов по прочности при твердении.

5.1. В зависимости от прочности цементы подразделяются на марки:

500 и более — высокопрочные; 

300 и 400 — рядовые; 

менее 300 — низкомарочные.

6. Kлaccификaция цементов на основе портландцементного клинкера по скорости твердения.

6.1. Нормально и медленнотвердеющие — с нормированием прочности, приобретенной за 28 сут.

6.2. Быстротвердеющие — с нормированием 3- суточной прочно​сти, равной не менее 50 % 28-суточной прочности.

6.3. Особобыстротвердеющие с нормированием прочности в возрасте 1 сут. и менее.

7. Классификация цементов по срокам схватывания. 

7.1. Медленносхватывающиеся — с нормируемым сроком нача​ла схватывания более 2 ч.

7.2. Нормальносхватывающиеся — с нормируемым сроком на​чала схватывания от 45 мин до 2 ч.

7.3. Быстросхватывающиеся — с нормируемым сроком начала схватывания менее 45 мин.

4.1.1—4.2.3; 5—7. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

8. Классификация цементов по нормированию специальных свойств.

8.1. Цементы, к которым не предъявляют специальных требований.

8.2. Цементы, к которым предъявляют специальные требования.

8.2.1. По сульфатостойкости (с применением клинкера нормиро​ван​ного состава) — согласно ГОСТ 22266—76.

8.2.2. По объемной деформации при твердении (с нормированным значением расширения или усадки цемента):

безусадочные, с величиной расширения в 3- суточном возрасте не более 0,1 % при испытании по ГОСТ 11052—74;

расширяющиеся, с величиной расширения в 3- суточном возрасте более 0,1 % при испытании по ГОСТ 11052—74;

напрягающие, для которых нормируется энергия самонапряжения.

8.2.3. По тепловыделению (с нормированным значением тепло​вы​де​ле​ния цемента):

низкотермичные, с величиной тепловыделения в 3 - суточном возрасте не более 230 ДЖ/г (~55 кал/г), в 7 - суточном возрасте не более 270 Дж/г (~65 кал/г) при испытании термосным ме​тодом;

умереннотермичные, с величиной тепловыделения в 7 - суточном возрасте не более 315 Дж/г (~75 кал/г) при испытании термосным методом.

8.2.4. По декоративным свойствам (с нормированной белизной или эталоном света): 

цветные, для которых установлен эталон цвета;

белые, со степенью белизны не менее 68 % абсолютной шкалы. 

8.2.1 — 8.2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

8.2.5. По тампонажным свойствам (с нормированными показателями качества, определяющими пригодность цемента для тампонирования нефтяных, газовых и других скважин) - ГОСТ 1581-91. 

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Рациональные области применения цементов
	Классифи
	кационные признаки цементов
	Основное назначение
	Допускается применение
	Не рекомендуется

	Веществен​ный состав
	На осно​ве порт​ланд-​
	Портландцемент, порт​ландцемент с минераль​ными добавками
	Для бетонных, железобетонных сборных и монолитных конструкций
	Для бетонов со спе​циальными свойствами при условии дополнитель-ной проверки специаль-

ных свойств цемен​та
	В бетонах и конструкциях со специальными свойствами без дополнительной провер-ки специальных  свойств цемента. 

	
	цементного клинкера
	Шлакопортландцемент
	Для бетонных и железобе-

тонных сборных изделий,

подвергаемых пропарке,

монолитных «массивных» бетонных и железобетон-

ных и надземных, подзем​ных и подводных конст​рук​ций при дейст​вии прес​ных и минеральных вод.
	То же.
	Для морозостойких бетонов с  Мрз более 200; для тяжелых бетонов, твердеющих при температуре ниже +10оС при

отсутствии обогрева; для конструкций , подвергаемых попеременному увлажнению и высушиванию.

	
	
	Пуццолановый портландцемент
	Для подземных и подводных конструкций, эксплуатируемых в усло​виях действия мягких пресных вод и при суль​фатной коррозии.
	Для надземных конст​рукций, эксплуатируе​мых в условиях повышенной влажности.
	В морозостойких бетонах; при твердении бе​тона в сухих жарких и зимних условиях; в ус​ловиях попеременного увлажнения и высушивания.

	Веществен​ный состав
	На ос​нове глино​​земис​того
	Глиноземистый
	Для быстротвердеющих бе​тонов, аварийно-ре​монт​ных работ, для жаро​стой​ких бетонов, для работы в условиях сернистой агрес​сии
	-
	В массивных конструкциях: конструкциях, твердеющих при температуре более 25 (С

	
	клин​кера
	Высокоглиноземистый
	Для жаростойких бетонов
	-
	-

	
	
	Гипсоглиноземистый
	Для безусадочных и рас​ши​ряющихся водо​неп​ро​ни​цаемых бетонов, гид​ро​изоляционных штукатурок
	Для зачеканки швов и раст​рубов при рабочем давлении до 10 атм, соз​да​ваемом в течение 24 ч с мо​мента окончания заче​канки
	Для строительных работ при температуре ниже 0( С без обогрева. Для конструкций, эксплуатируемых при температуре более 80 (С

	Проч​ность при
	Мар​ки
	Высокопрочные марок 550, 600 и более
	Для бетонов марок М500 и более
	Для бетонов марок М400 и М450
	Для бетонов марок менее М400

	твер​дении
	
	Повышенной прочности марки 500
	Для бетонов марок М400 и М450, а также марок М300 и М350 при повышенной отпускной прочности
	Для бетонов марок М200, М350 и М500
	Для бетонов марок менее М200 и строительных раст​во​ров

	
	
	Рядовые марок:

400
	Для бетонов марок М200-М350 и М150 при повы​шен​ной отпускной проч​ности
	Для бетонов марок менее М200 и строительных раст​воров
	Для бетонов марок М400 и более

	
	
	300
	Для бетонов марок не бо​лее М150 и строительных растворов
	Для бетонов марок не более М250
	Для бетонов марок более М250

	
	
	Низкомарочные ниже марки 300
	Для строительных раст​во​ров и бетонов марок М100 и менее
	Для бетонов марок М150
	Для бетонов марок более М150

	Скорость твердения
	Обычные
	Для всех видов строи​тель​ных работ, где не предъ​яв​ляются особые требования к скорости твердения бе​то​на, раствора, изделия
	-
	Для бетонов, растворов и изделий с ускоренным циклом твердения

	
	Быстротвердеющие
	Для бетонов сборных кон​ст​​рукций с повы​шен​ной отпускной проч​ность​ю и монолитных конст​рук​ций
	Для бетонных и железобетонных сборных конструкций
	Для строительных растворов

	
	Особобыстротвердеющие
	Для аварийно-восста​но​ви​тельных работ; для бето​нов, к которым предъ​яв​ля​ются высокие требования по темпам начального твер​дения в нормальных условиях
	Для сборных железо​бе​тон​ных конструкций с при​менением крат​ко​вре​менного пропаривания
	Для монолитных бетонов и сборных железобетонных конст​рукций с применением пропаривания по обычным режимам

	Сроки схватывания
	Медленносхватываю​щиеся
	Для бетонов, растворов и изделий с длительным цик​лом транспор​тиро​ва​ния, укладки и формо​ва​ния
	-
	Для бетонов, растворов и из​де​лий с нормальным и уско​ренным циклом укладки и формования

	
	Нормальносхватываю​щиеся
	Для всех видов строи​тель​ных работ, где не предъ​яв​ляются особые тре​бо​ва​ния по срокам схватывания
	-
	Для бетонов, растворов и изделий с замедленным или ускоренным циклом укладки и формования

	
	Быстросхватывающи​еся
	Для бетонов, растворов и изделий с ускоренным цик​лом укладки и формо​вания
	-
	Для бетонов, растворов и из​делий с нормальным и за​мед​ленным циклом укладки и формования

	Специ​аль​ные
	Объ​емная деформация
	Безусадочные
	Для бетонов, предназ​на​чен​ных для омо​ноли​чи​ва​ния стыков
	-
	Для обычных бетонов

	свой​ства
	при твер​дении
	Расширяющиеся
	Для бетонов, предназ​на​чен​ных для омоноличи​ва​ния стыков и водонеп​ро​ни​цаемых конструкций
	-
	То же

	
	
	Напрягающие
	Для самонапряженных конструкций
	Для бетонов, предназ​на​чен​ных для омоноли​чи​вания стыков
	«

	
	Тепло​выде​-
	Низкотермичные
	Для низкотермичных бетонов
	-
	Для обычных бетонов

	
	ление
	Умереннотермичные
	Для умереннотермичных бетонов
	-
	То же

	
	Деко​ратив​ные свой​ства
	Белые и цветные
	Для растворов и бетонов, предназначенных для ар​хи​тектурно-отделочных работ
	-
	Для обычных бетонов


