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01.18. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДА 
ИЗ ТРУБЫ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И УКЛАДКА 
В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА

Таблица 25-30. Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из трубы с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода

Состав работ: 01. Устройство и разборка инвентарных опор и укладка на них трубопровода. 02. Подогрев стыков. 03. Приготовление грунтовки. 04. Нанесение грунтовки и полимерной мастики. 05. Обертывание стыков полимерной лентой в три слоя и материалом защитной обертки. 06. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Противокорро​зионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из трубы с заводской изоляцией и ук​ладка в траншею трубопровода:

диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-30.1
	350 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	20,0

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	328

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	78

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	11,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	2,8

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,46

	Е25-30.2
	400 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	21,8

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	358

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	88

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	11,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	3,1

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,46

	Е25-30.3
	500 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	25,7

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	408

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	101

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	16,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	3,2

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,57

	Е25-30.4
	600 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	28,6

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	467

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	120

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	16,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	3,6

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,57

	Е25-30.5
	700 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	31,6

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	522

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	137

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	16,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	4

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,57

	Е25-30.6
	800 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	35,2

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	581

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	156

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	16,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	10,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	4,6

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,57

	Е25-30.7
	1000 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	46,6

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	757

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	228

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	19,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	13,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	5,6

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,69

	Е25-30.8
	1200 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	55,3

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	905

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	282

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	19,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	16,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	6,5

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,69

	Е25-30.9
	1400 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	64,0

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1042

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	319

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	22,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	19

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	7,7

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,54


Таблица 25-31. Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ: 01. Устройство и разборка инвентарных опор и укладка на них трубопровода. 02. Подогрев стыков. 03. Приготовление грунтовки. 04. Нанесение грунтовки и полимерной мастики. 05. Обертывание стыков полимерной лентой в три слоя и материалом защитной обертки. 06. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Усиленная изоля​ция полимерной лентой стыков трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава:  диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-31.1
	350 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	20,0

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	328

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	78

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	11,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	2,8

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,46

	Е25-31.2
	400 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	21,8

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	358

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	88

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	11,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	3,1

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,46

	Е25-31.3
	500 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	25,7

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	408

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	101

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	16,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	3,2

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,57

	Е25-31.4
	600 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	28,6

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	467

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	120

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	16,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	3,6

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,57

	Е25-31.5
	700 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	31,6

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	522

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	137

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	16,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	4

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,57

	Е25-31.6
	800 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	35,2

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	581

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	156

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	16,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	10,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	4,6

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,57

	Е25-31.7
	1000 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	46,6

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	757

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	228

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	19,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	13,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	5,6

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,69

	Е25-31.8
	1200 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	55,3

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	905

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	282

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	19,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	16,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	6,5

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,69

	Е25-31.9
	1400 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	64,0

	
	
	1 км

трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1042

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	319

	
	
	
	Мастика полимерная (замазка) типа 51 ГЗ
	кг
	22,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	19

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, ГОСТ 5457-75
	м3
	7,7

	
	
	
	Брусья обрезные,  150(150 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,54


 01.19. ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДА ДЕРЕВЯННЫМИ 
РЕЙКАМИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 25-32. Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений

Состав работ: 01. Заготовка реек. 02. Изготовление матов. 03. Футеровка трубопровода. 04. Устройство колец из бризола в 5 слоев, склеенных битумом. 05. Антисептирование древесины.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Футеровка трубо​провода деревян​ными рейками от механических повреждений прн протаскивании:

через кожух,

диаметр трубо​провода по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-32.1
	350 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,89

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	Е25-32.2
	400 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,86

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	Е25-32.3
	500 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,82

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	Е25-32.4
	600 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,8

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	Е25-32.5
	700 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,78

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0


	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	Е25-32.6
	800 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,76

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	Е25-32.7
	1000 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,74

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	Е25-32.8
	1200 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,82

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	Е25-32.9
	1400 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,043

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,88

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,56

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	2,4

	
	через водные пре​грады и болота, 

диаметр трубо​провода по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-32.10
	350 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,2

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67

	Е25-32.11
	400 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,19

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67

	Е25-32.12
	500 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67

	Е25-32.13
	600 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67

	Е25-32.14
	700 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67

	Е25-32.15
	800 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67

	Е25-32.16
	1000 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67

	Е25-32.17
	1200 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67

	Е25-32.18
	1400 мм
	1 м2
футеровки
	Бруски обрезные,  60(25 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0215

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,2

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,67

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	0,1256

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	0,67


01.20. БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ 
 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ И 
ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ
Таблица 25-33. Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи

Состав работ: 01. Сборка утяжелителей. 02. Изготовление и укладка прокладок из бризола, футеровочных матов. 03. Установка утяжелителей на трубопровод.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи:

диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-33.1
	до 500 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,21

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	363

120

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	7,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	16,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,116

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	59,2

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,044

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,028

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0033

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,56

	Е25-33.2
	700 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,2

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	303

100

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	90,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	46,4

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,048

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,066

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0036

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,66

	Е25-33.3
	1000 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,2

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	303

100

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	90,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	46,4

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,054

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,074

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,034

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,004

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,67

	Е25-33.4
	1200 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,21

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	273

90,0

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	12,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	86,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	44,6

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,057

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,078

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,036

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0043

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,72

	Е25-33.5
	1400 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,25

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	273

90,0

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,4

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,6

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	93,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	49,1

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,061

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,083

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,038

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0045

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,76


Таблица 25-34. Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей

Состав работ: 01. Сборка утяжелителей. 02. Изготовление и укладка прокладок из бризола, футеровочных матов. 03. Установка утяжелителей на трубопровод. 04. Изготовление и перестановка сланей по ходу работы.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей:

диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-34.1
	до 500 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,21

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	363

120

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	7,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	16,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,116

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	59,2

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,044

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,028

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0033

	
	
	
	Бревна строительные диам. 18 см, III c., ГОСТ 9463-88
	м3
	6,8

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,56

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	27

	Е25-34.2
	700 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,2

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	303

100

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	90,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	46,4

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,048

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,066

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0036

	
	
	
	Бревна строительные диам. 18 см, III c., ГОСТ 9463-88
	м3
	2,4

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,66

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	10

	Е25-34.3
	1000 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,2

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	303

100

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	90,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	46,4

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,054

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,074

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,034

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,004

	
	
	
	Бревна строительные диам. 20 см, III c., ГОСТ 9463-88
	м3
	2,4

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,67

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	10

	Е25-34.4
	1200 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,21

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	273

90,0

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	12,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	86,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	44,6

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,057

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,078

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,036

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0043

	
	
	
	Бревна строительные диам. 20 см, III c., ГОСТ 9463-88
	м3
	1,9

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,72

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	8

	Е25-34.5
	1400 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,25

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	273

90,0

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,4

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,6

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	93,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	49,1

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,061

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,083

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,038

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0045

	
	
	
	Бревна строительные диам. 20 см, III c., ГОСТ 9463-88
	м3
	1,9

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,76

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	8


Таблица 25-35. Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с понтонов

Состав работ: 01. Сборка утяжелителей. 02. Изготовление и укладка прокладок из бризола. 03. Установка утяжелителей на трубопровод.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с понтонов:

диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-35.1
	до 500 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,21

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	108

35,6

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	7,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	16,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,116

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	59,2

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 24 см, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,16

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,64

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм
	 м

кг 
	  85 

263,5

	Е25-35.2
	700 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,2

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	54,8

18

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	90,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	46,4

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 24 см, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,16

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 31 мм
	 м

кг 
	  52  

213,2

	Е25-35.3
	1000 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,2

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	54,8

18

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	90,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	46,4

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 24 см, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,03

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,12

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 31 мм
	 м

кг 
	  39 

159,9

	Е25-35.4
	1200 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,23

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

т
	43,5

14

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	86,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	44,6

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 24 см, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,02

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,08

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 31 мм
	 м

кг 
	  35 

143,5

	Е25-35.5
	1400 мм
	10 м3
груза
	Утяжелители железо​бетонные охватываю​щего типа УБО
	м3
	10

	
	
	
	Пояса металлические соединительные (СП)
	т
	0,23

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	18,8

6,2

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	5,4

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	13,6

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	93,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	49,1

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 24 см, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,01

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,04

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 31 мм
	 м

кг 
	  23

94,3


01.21. БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ ГРУЗАМИ
Таблица 25-36. Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи

Состав работ: 01. Изготовление и укладка прокладок из бризола. 02. Установка железобетонных седловидных грузов на трубопровод.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи:

диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-36.1
	до 500 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	38,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,266

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	86,4


	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,044

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,028

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0033

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,56

	Е25-36.2
	до 800 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	13,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	32,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,268

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	77,1

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,048

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,066

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0036

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,66

	Е25-36.3
	1000 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	13,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	34,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,234

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	84,3

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,054

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,074

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,034

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,004

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,67

	Е25-36.4
	1200 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	14,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	34,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,242

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	76,2

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,057

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,078

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,036

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0043

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,72

	Е25-36.5
	1400 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	18,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	46,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,32

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	92,9

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,061

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,083

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,038

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0045

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,76


Таблица 25-37. Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей

Состав работ: 01. Изготовление и укладка прокладок из бризола. 02. Установка железобетонных седловидных грузов на трубопровод. 03. Изготовление и перестановка сланей по ходу работы.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей

диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-37.1
	до 500 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	38,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,266

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	86,4

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,044

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,028

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0033

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 18 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	7,4

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,56

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	27

	Е25-37.2
	до 800 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	13,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	32,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,268

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	77,1

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,048

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,066

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0036

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 20 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	4,6

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,66

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	10

	Е25-37.3
	1000 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	13,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	34,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,234

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	84,3

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,054


	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,074

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,034

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,004

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 20 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	2,4

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,67

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	10

	Е25-37.4
	1200 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	14,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	34,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,242

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	76,2

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,057

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,078

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,036

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0043

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 20 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	2,1

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,72

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	8

	Е25-37.5
	1400 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	18,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	46,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,32

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	92,9

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,061

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,083

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,038

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0045

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 20 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	1,4

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,76

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,9

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	8


Таблица 25-38. Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с понтонов

Состав работ: 01. Изготовление и укладка прокладок из бризола. 02. Установка железобетонных седловидных грузов на трубопровод.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при ук​ладке с понтонов: диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-38.1
	до 500 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	38,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	т
	0,116

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	86,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 24 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,16

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,64

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм
	м

т
	85

0,2635

	Е25-38.2
	до 800 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	13,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	32,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	90,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	77,1

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 24 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,16

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 31 мм
	м

кг
	52

213,2

	Е25-38.3
	1000 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	13,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	34,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	90,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	84,3

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 24 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,03

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,12

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 31 мм
	м

кг
	39

159,9

	Е25-38.4
	1200 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	14,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	34,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	86,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	76,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 24 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,02

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 31 мм
	м

кг
	35

143,5

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,08

	Е25-38.5
	1400 мм
	10 м3
груза
	Грузы железобетон​ные седловидные
	м3
	10

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	18,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	46,0

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	93,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	76,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 24 см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,02

	
	
	
	Скобы, 10(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	0,04

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 31 мм
	м

кг
	23

94,3


01.22. БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ВИНТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Таблица 25-39. Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами

Состав работ: 01. Устройство анкерного устройства с приваркой тяг и силовых поясов. 02. Изготовление и укладка бризоловых прокладок. 03. Изоляция мест сварки.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов винтовыми анкер​ными устройства​ми: 
диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-39.1
	до 500 мм
	
	Анкерное устройство ВАУ-1
	компл
	1,03

	
	
	1 анкер​ное устрой​ство
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,21

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	4,14

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	2,31

	
	
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ102-149-77
	кг
	0,033

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,552

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	0,23

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0022

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,003

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0014

	
	
	
	Бруски обрезные,  40(60 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0216

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00017

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,23

	
	
	
	Паста антисептичес​кая
	кг
	0,6

	Е25-39.2
	до 1000 мм
	
	Анкерное устройство ВАУ-1
	компл
	1,03

	
	
	1 анкер​ное устрой​ство
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,26

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	5,13

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	2,87

	
	
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ102-149-77
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,684

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	0,285

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0027

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0037

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0017

	
	
	
	Бруски обрезные,  40(60 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0268

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0002

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,28

	
	
	
	Паста антисептичес​кая 
	кг
	0,74

	Е25-39.3
	1200 мм
	
	Анкерное устройство ВАУ-1
	компл
	1,03

	
	
	1 анкер​ное устрой​ство
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,32

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	6,39

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	3,57

	
	
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ102-149-77
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,852

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	0,355

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0029

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0039

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0018

	
	
	
	Бруски обрезные,  40(60 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0334

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00022

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,04

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,36

	
	
	
	Паста антисептичес​кая 
	кг
	0,92

	Е25-39.4
	до 1400 мм
	
	Анкерное устройство ВАУ-1
	компл
	1,03

	
	
	1 анкер​ное устрой​ство
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,33

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	6,39

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	4,11

	
	
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ102-149-77
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,916

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	0,383

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,003

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0042

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0019

	
	
	
	Бруски обрезные,  40(60 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0383


	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00023

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,04

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,3

	
	
	
	Паста антисептичес​кая 
	кг
	1,14


01.23. БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ 
СВАЙНЫМИ РАСКРЫВАЮЩИМИСЯ АНКЕРНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ ТИПА АР-401
Таблица 25-40. Балластировка трубопроводов свайными  раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401

Состав работ: 01. Установка анкерного устройства с приваркой тяг и силовых поясов. 02. Укладка на трубопровод бризольных ковриков и футеровочных матов. 03. Изоляция мест сварки.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов свайными рас​крывающимися анкерными устройствами типа АР-401, диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-40.1
	1000-1200 мм
	1 анкер​ное устрой​ство
	Анкерные устройства из круглых труб и гнутых профилей
	т
	0,729

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,45

	
	
	
	Шурупы стальные, 4(40 мм, 
ГОСТ 1144-80
	шт.

кг
	76

0,23

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	5,03

	
	
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ102-149-77
	кг
	0,072

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1,2

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	0,5

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0029

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0039

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0018

	
	
	
	Бруски обрезные,  40(60 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,047

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00022

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,04

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,5

	
	
	
	Паста антисептичес​кая
	кг
	1,3


	Е25-40.2
	1400 мм
	1 анкер​ное устрой​ство 
	Анкерные устройства из круглых труб и гнутых профилей
	т
	0,734

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,46

	
	
	
	Шурупы стальные, 4(40 мм, 
ГОСТ 1144-80
	шт.

кг
	89

0,27

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	9,0

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	5,79

	
	
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ102-149-77
	кг
	0,077

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1,29

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	0,54

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,003

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0042

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0019

	
	
	
	Бруски обрезные,  40(60 мм, II с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,054

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00023

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,04

	
	
	
	Проволока стальная неоцинкованная диам. 5 мм, 
ГОСТ 3282-74
	кг
	0,57

	
	
	
	Паста антисептичес​кая
	кг
	1,6


01.24. БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ЧУГУННЫМИ ГРУЗАМИ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК
Таблица 25-41. Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок

Состав работ: 01. Изоляция мест соединения и повреждения на трубопроводе. 02. Навеска чугунных грузов на трубопроводе.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок, диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-41.1
	до 500 мм
	
	Грузы чугунные
	т
	1

	
	
	1 т чугунных 

грузов
	Болты строительные М30(80 мм, с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	8,9

7

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	4,4

	Е25-41.2
	до 1000 мм
	
	Грузы чугунные
	т
	1

	
	
	1 т чугунных 

грузов
	Болты строительные М30(80 мм, с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	6,4

5

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	1,8

	Е25-41.3
	1200 мм
	
	Грузы чугунные
	т
	1

	
	
	1 т чугунных 

грузов
	Болты строительные М30(80 мм, с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	5,1

4

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	2,0

	Е25-41.4
	1400 мм
	
	Грузы чугунные
	т
	1

	
	
	1 т чугунных 

грузов
	Болты строительные М30(80 мм, с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	5,1

4

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	2,0


01.25. БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГРУЗАМИ 
(УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ)
Таблица 25-42. Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)

Состав работ: 01. Изоляция мест соединения и повреждений на трубопроводе. 02. Навеска кольцевых утяжелителей на трубопровод.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями), диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-42.1
	до 500 мм
	1 груз
	Утяжелители кольце​вые железобетонные
	шт.
	1

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,08

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,25

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	12,8

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	1,9

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0022

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,003

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0014

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00017

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	Е25-42.2
	700 мм
	1 груз
	Утяжелители кольце​вые железобетонные
	шт.
	1

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,11

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,34

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	17,4

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	2,58

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0024

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0033

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0015

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00018

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	Е25-42.3
	800 мм
	1 груз
	Утяжелители кольце​вые железобетонные
	шт.
	1

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,13

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,39

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	19,8

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	2,94

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0024

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0033

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0015

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00018

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	Е25-42.4
	1000 мм
	1 груз
	Утяжелители кольце​вые железобетонные
	шт.
	1

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,16

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,48

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	24,6

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	3,61

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0027

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0037

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0017

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0002

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	Е25-42.5
	1200 мм
	1 груз
	Утяжелители кольце​вые железобетонные
	шт.
	1

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,19

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,57

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	29,4

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	4,33

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0029

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0039

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0018

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00022

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,04

	Е25-42.6
	1400 мм
	1 груз
	Утяжелители кольце​вые железобетонные
	шт.
	1

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,22

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,67

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	32,7

	
	
	
	Бризол, 
ГОСТ 17176-71
	м2
	5,04

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 22 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,003

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0042

	
	
	
	Брусья обрезные,  110(240 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0019

	
	
	
	Бруски обрезные,  90(100 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,00023

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,04


01.26. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА С 
ПРОПУСКОМ ОЧИСТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Таблица 25-43. Продувка воздухом

Состав работ: 01. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков). 02. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок. 03. Продувка трубопровода воздухом с пропуском очистного поршня.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Продувка возду​хом  трубопрово​дов  диаметром по условному проходу:
	
	
	
	

	Е25-43.1
	350 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 377 мм, толщ. стенки 10 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	18,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,219

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 377 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,06

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 350 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-43.2
	400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	21,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,202

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 426 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,04

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 400 мм
	шт.
	0,03


	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-43.3
	500 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 530 мм, толщ. стенки 9 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	23,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,204

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 530 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,03

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 500 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-43.4
	600 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 630 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	50,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,083

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,295

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 630 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 600 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	Е25-43.5
	700 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 720 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	53,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,086

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,305

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 720 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,032

2,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 700 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	Е25-43.6
	800 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 820 мм, толщ. стенки 12 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	58,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,089

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,315

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 820 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

2,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 800 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	Е25-43.7
	1000 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1020 мм, толщ. стенки 16 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	91,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,102

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,366

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1020 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

5,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1000 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	Е25-43.8
	1200 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1220 мм, толщ. стенки 18 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	118

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,117

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,454

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1220 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

7,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1200 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	Е25-43.9
	1400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1420 мм, толщ. стенки 20 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	184

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,433

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,252

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1420 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,063

16,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1400 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	9

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1


Таблица 25-44. Продувка природным газом

Состав работ: 01. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков). 02. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры подключения к действующему газопроводу. 03. Перепуск газа из действующего газопровода. 04. Продувка с пропуском очистного поршня.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Продувка природным газом  трубопроводов  диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-44.1
	350 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 377 мм, толщ. стенки 10 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	18,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,219

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 377 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,06

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 350 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	2,9

	Е25-44.2
	400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	21,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,202

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 426 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,04

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 400 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	4

	Е25-44.3
	500 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 530 мм, толщ. стенки 9 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	23,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,204

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 530 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,03

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 500 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	5,9

	Е25-44.4
	600 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 630 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	50,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,083

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,295

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 630 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 600 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	8,5

	Е25-44.5
	700 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 720 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	53,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,086

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,305

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 720 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,032

2,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 700 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	11,6

	Е25-44.6
	800 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 820 мм, толщ. стенки 12 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	58,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,089

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,315

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 820 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

2,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 800 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	15,2

	Е25-44.7
	1000 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1020 мм, толщ. стенки 16 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	91,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,102

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,366

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1020 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

5,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1000 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	23,7

	Е25-44.8
	1200 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1220 мм, толщ. стенки 18 мм, 
ГОСТ 10704-76
	т
	0,118

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	т
	0,108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,117

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,454

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1220 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

7,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1200 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	34

	Е25-44.9
	1400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1420 мм, толщ. стенки 20 мм, 
ГОСТ 10704-76
	т
	0,184

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	т
	0,108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,433

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,252

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1420 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,063

16,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1400 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	9

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	46,4


Таблица 25-45. Промывка водой

Состав работ: 01. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и промывочных патрубков). 02. Монтаж и демонтаж трубопровода, подводящего воду от наполнительно-опрессовочных агрегатов и арматуры. 03. Наполнение трубопровода водой и пропуск очистного поршня. 04. Промывка трубопровода водой после выхода поршня.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Промывка водой трубопроводов, диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-45.1
	350 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 377 мм, толщ. стенки 10 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	18,0


	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,219

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 377 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,06

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 350 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	194

	Е25-45.2
	400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	21,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,202

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 426 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,04

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 400 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	252

	Е25-45.3
	500 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 530 мм, толщ. стенки 9 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	23,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,204

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 530 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,03

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 500 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	392

	Е25-45.4
	600 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 630 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	50,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,083

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,295

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 630 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

1,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 600 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Вода
	м3
	566

	Е25-45.5
	700 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 720 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	53,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,086

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,305

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 720 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,032

2,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 700 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Вода
	м3
	770

	Е25-45.6
	800 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 820 мм, толщ. стенки 12 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	58,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,089

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,315

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 820 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

2,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 800 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Вода
	м3
	1006

	Е25-45.7
	1000 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1020 мм, толщ. стенки 16 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	91,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,102

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,366

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1020 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

5,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1000 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Вода
	м3
	1570

	Е25-45.8
	1200 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1220 мм, толщ. стенки 18 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	118

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,117

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,454

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1220 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

7,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1200 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Вода
	м3
	2264

	Е25-45.9
	1400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1420 мм, толщ. стенки 20 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	184

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,433

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,252

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1420 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,063

16,0

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 1400 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	9

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Вода
	м3
	3080


01.27. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ 
И ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Таблица 25-46. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2)

Состав работ: 01. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками). 02. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок. 03. Заполнение трубопровода воздухом и испытание.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Испытание  трубопроводов воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2),   диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-46.1
	350 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 377 мм, толщ. стенки 10 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	18,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,219

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 377 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,06

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-46.2
	400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	21,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,202

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 426 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,04

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-46.3
	500 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 530 мм, толщ. стенки 9 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	23,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,204

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 530 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,03

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-46.4
	600 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 630 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	50,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,083

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,295

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 630 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	Е25-46.5
	700 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 720 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	53,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,086

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,305

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 720 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,032

2,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	Е25-46.6
	800 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 820 мм, толщ. стенки 12 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	58,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,089

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,315

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 820 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

2,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	Е25-46.7
	1000 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1020 мм, толщ. стенки 16 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	91,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,102

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,366

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1020 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

5,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	Е25-46.8
	1200 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1220 мм, толщ. стенки 18 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	118

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,117

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,454

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1220 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

7,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	Е25-46.9
	1400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1420 мм, толщ. стенки 20 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	184

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,433

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,252

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1420 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,063

16,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	9

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1


Таблица 25-48. Испытание природным газом на давление до 
6 МПа (60,5 кгс/см2)

Состав работ: 01. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками). 02. Монтаж и демонтаж трубопровода, арматуры подключения к действующему газопроводу и дожимным компрессорным установкам. 03. Перепуск газа из действующего газопровода и испытание трубопровода.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Испытание  трубопроводов природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диамет​ром по условному проходу:
	
	
	
	

	Е25-48.1
	350 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 377 мм, толщ. стенки 10 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	18,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,219

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 377 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,06

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	1,87

	Е25-48.2
	400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	21,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,202

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 426 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,04

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	2,45

	Е25-48.3
	500 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 530 мм, толщ. стенки 9 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	23,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,001

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,204

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 530 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,03

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	3,82

	Е25-48.4
	600 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 630 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	50,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,083

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,295

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 630 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	5,47

	Е25-48.5
	700 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 720 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	53,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,086

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,305

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 720 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,032

2,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	7,42

	Е25-48.6
	800 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 820 мм, толщ. стенки 12 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	58,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,089

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,315

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 820 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

2,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	9,72

	Е25-48.7
	1000 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1020 мм, толщ. стенки 16 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	91,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,102

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,366

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1020 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

5,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1


	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	15,91

	Е25-48.8
	1200 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1220 мм, толщ. стенки 18 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	118

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,117

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,454

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1220 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

7,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	21,74

	Е25-48.9
	1400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1420 мм, толщ. стенки 20 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	184

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,433

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,252

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1420 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,063

16,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	9

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Газ природный
	1000 м3
	29,56


Таблица 25-49. Испытание природным газом на каждый 
1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления

Состав работ: 01. Перепуск газа из действующего газопровода и испытание трубопровода.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Испытание трубопроводов  природным газом  на каждый 1 МПа (10 кгс/см2) изме​нения давления,  диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-49.1
	350 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	0,31

	Е25-49.2
	400 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	0,41

	Е25-49.3
	500 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	0,64

	Е25-49.4
	600 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	0,91

	Е25-49.5
	700 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	1,24

	Е25-49.6
	800 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	1,62

	Е25-49.7
	1000 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	2,53

	Е25-49.8
	1200 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	3,84

	Е25-49.9
	1400 мм
	1 км трубо​провода
	Газ природный
	1000 м3
	4,94


Таблица 25-50. Гидравлическое испытание

Состав работ: 01. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками). 02. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов. 03. Наполнение трубопровода водой и испытание.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-50.1
	350 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 377 мм, толщ. стенки 10 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	18,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,219

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 377 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,06

1,0


	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	97

	Е25-50.2
	400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	21,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059


	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,202

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 426 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,04

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	126

	Е25-50.3
	500 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 530 мм, толщ. стенки 9 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	23,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	23,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

13,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,204

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 530 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,03

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	196

	Е25-50.4
	600 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 630 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	50,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,083

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,295

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 630 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

1,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Вода
	м3
	283

	Е25-50.5
	700 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 720 мм, толщ. стенки 11 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	53,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,086

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,305

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 720 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,032

2,0


	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Вода
	м3
	385

	Е25-50.6
	800 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 820 мм, толщ. стенки 12 мм, 
ГОСТ 20295-85
	кг
	58,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	59,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 250 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

48,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,089

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,315

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 820 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,024

2,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,096

0,3

	
	
	
	Вода
	м3
	503

	Е25-50.7
	1000 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1020 мм, толщ. стенки 16 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	91,0

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,102

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,366

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1020 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

5,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Вода
	м3
	785

	Е25-50.8
	1200 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1220 мм, толщ. стенки 18 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	118

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,117

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,454

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1220 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,035

7,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	8

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Вода
	м3
	1132

	Е25-50.9
	1400 мм
	1 км трубо​провода
	Трубы наруж. диам. 1420 мм, толщ. стенки 20 мм, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	184

	
	
	
	Трубы наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	108

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 300 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

60,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,433

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,252

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам.1420 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,063

16,0

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	9

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки парони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,12

1

	
	
	
	Вода
	м3
	1540


01.28. КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
 КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
Таблица 25-51. Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования

Состав работ: 01. Контроль сварных швов и обработка результатов.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов  методом радио​графирования,  диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-51.1
	350 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,37

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,33

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,06

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,06

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,06

	Е25-51.2
	400 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,42

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,38

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,072

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,071

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,071

	Е25-51.3
	500 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,53

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,47

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,09

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,089

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,089

	Е25-51.4
	600 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,64

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,57

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,11

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,112

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,112

	Е25-51.5
	700 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,75

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,68

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,13

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,135

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,135

	Е25-51.6
	800 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,85

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,78

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,14

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,158

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,158

	Е25-51.7
	1000 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,94

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,88

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,16

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,17

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,17

	Е25-51.8
	1200 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	1,05

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	1,04

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,19

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,18

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,18

	Е25-51.9
	1400 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	1,16

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	1,2

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,22

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,19

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,19


Таблица 25-52. Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования

Состав работ: 01. Контроль сварных швов и обработка результатов.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Контроль качест​ва сварных соединений трубопроводов  методом магни​тографирования,  диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-52.1
	350 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,48

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,27

	Е25-52.2
	400 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,55

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,31

	Е25-52.3
	500 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,69

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,38

	Е25-52.4
	600 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,84

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,47

	Е25-52.5
	700 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,99

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,56

	Е25-52.6
	800 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	1,14

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,65

	Е25-52.7
	1000 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	1,29

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,74

	Е25-52.8
	1200 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	1,53

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,88

	Е25-52.9
	1400 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	1,78

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	1,03


01.29. КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ
Таблица 25-53. Установка контрольно-измерительной колонки

Состав работ: 01. Изготовление катодного отвода. 02. Установка контрольно-измерительной колонки с термитной приваркой отвода к трубопроводу. 03. Восстановление изоляции трубопровода. 04. Устройство отмостки из гравия.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Установка контрольно-измерительной колонки:
	
	
	
	

	Е25-53.1
	металлической
	1 колонка
	Колонка контрольно-измерительная
	шт.
	1

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	5

	
	
	
	Патроны термитные
	компл
	1

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,1

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,021

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,11

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	0,35

	Е25-53.2
	железобетонной
	1 колонка
	Колонка контрольно-измерительная
	шт.
	1

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	5

	
	
	
	Патроны термитные
	компл
	1

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,1

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,021

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,11

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	0,35


Таблица 25-54. Установка катодной сетевой станции

Состав работ: 01. Укладка сборного железобетонного фундамента. 02. Изготовление и установка металлоконструкций. 03. Установка станций. 04. Прокладка газовой трубы по опоре и затягивание в нее кабеля. 05. Прокладка кабеля от опоры к станции. 06. Прокладка кабеля от станции к трубопроводу. 07. Изготовление стержня и присоединение его к трубопроводу и кабелю. 08. Восстановление изоляции трубопровода. 09. Установка железобетонных столбов ограждения. 10. Натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска. 11. Заземление станции (забивка электродов и прокладка шин заземления).

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Установка катод​ной сетевой стан​ции мощностью:
	
	
	
	

	Е25-54.1
	до 1200 кВт/ч, на фундаменте 
	1 станция
	Блоки фундаментов сборные железобетон​ные (марка по проекту)
	м3
	0,24

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	0,44

	
	
	
	Конструкции металлические из полосовой стали толщ. 10 мм, шир. 100 мм, ГОСТ 103-76
	т
	0,24

	
	
	
	Станция катодная сетевая
	шт.
	1

	
	
	
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 20 мм, 
ГОСТ 8734-75
	м
	10

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	17

	
	
	
	Сталь круглая диам. 25 мм, ГОСТ 2590-88
	кг
	38,5

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,3

	
	
	
	Болты строительные, М24(60 мм с гайками и шайбами, 
ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	24

8

	
	
	
	Столбы железобетон​ные для ограждений 
	м3
	0,94

	
	
	
	Сетка проволочная плетеная с квадрат​ными ячейками № 12 без покрытия
	м2
	32

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,12

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,28

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,12

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	0,75

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,19

	Е25-54.2
	до 600 кВт/ч, на опорах 
	1 станция
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	0,32

	
	
	
	Конструкции металлические из полосовой стали толщ. 10 мм, шир. 100 мм, ГОСТ 103-76
	т
	0,24

	
	
	
	Станция катодная сетевая
	шт.
	1

	
	
	
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 20 мм, 
ГОСТ 8734-75
	м
	12

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	17

	
	
	
	Сталь круглая диам. 25 мм, ГОСТ 2590-88
	кг
	38,5

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,4

	
	
	
	Болты строительные, М24(60 мм с гайками и шайбами, 
ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	18

8

	
	
	
	Столбы железобетон​ные для ограждений 
	м3
	0,94

	
	
	
	Сетка проволочная плетеная с квадрат​ными ячейками № 12 без покрытия
	м2
	32

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,12

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,28

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,12

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	0,71

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,18


Таблица 25-55. Установка поляризованной электродренажной станции

Состав работ: 01. Укладка сборного железобетонного фундамента. 02. Изготовление и установка металлоконструкций на фундаменте. 03. Установка станции. 04. Заготовка и установка асбестоцементной трубы.  05. Установка железобетонных столбов ограждения. 06. Натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	Е25-55.1
	Установка поляризованной электродренаж​ной станции
	1 комплект станции
	Блоки фундаментов сборные железобетон​ные (марка по проекту)
	м3
	0,45

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	0,22

	
	
	
	Конструкции металлические из полосовой стали толщ. 8 мм, шир. 100 мм, ГОСТ 103-76
	т
	0,24

	
	
	
	Станция поляризованная электродренажная
	шт.
	1

	
	
	
	Трубы асбестоце​ментные безнапорные диам. по усл. проходу 150 мм, 
ГОСТ 1839-80
	м
	2

	
	
	
	Болты строительные, М24(60 мм с гайками и шайбами, 
ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	7

2,3

	
	
	
	Столбы железобетон​ные для ограждений 
	м3
	0,94

	
	
	
	Сетка проволочная плетеная с квадрат​ными ячейками № 12 без покрытия
	м2
	32

	
	
	
	Рубероид,
ГОСТ 10923-82
	м2
	4

	
	
	
	Лен трепаный, 
ГОСТ 10330-76
	кг
	0,7

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	0,75

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,19


Таблица 25-56. Установка одиночного упакованного протектора 
в порошкообразном активаторе

Состав работ: 01. Прокладка кабеля в траншее. 02. Термитная приварка кабеля к трубопроводу. 03. Восстановление изоляции трубопровода. 04. Установка протектора.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	Е25-56.1
	Установка 
	
	Протектор
	шт.
	1

	
	одиночного упакованного
	1 протектор
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	5

	
	протектора
	
	Патроны термитные
	компл
	1

	
	в порошкообраз​ном активаторе
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,021

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,021

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	0,35


Таблица 25-57. Установка опознавательного знака протектора

Состав работ: 01. Установка опознавательного знака. 02. Окраска.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	Е25-57.1
	Установка  опознавательного
	1 знак
	Знаки опознаватель​ные металлические
	шт.
	1

	
	знака протектора
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	0,16

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,004


Таблица 25-58. Прокладка дренажного кабеля

Состав работ: 01. Прокладка асбестоцементных труб на переходах через дороги. 02. Устройство постели. 03. Прокладка кабеля в траншее и в асбестоцементных трубах (на переходах). 04. Монтаж соединительных муфт.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Прокладка дре​нажного кабеля весом 1 м до:
	
	
	
	

	Е25-58.1
	3 кг
	100 м кабеля
	Трубы асбестоце​ментные безнапорные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 1839-80
	м
	2

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	102

	
	
	
	Муфта защитная соединительная для кабелей связи, марки МЗС-35, 
ГОСТ 5525-88
	шт.
	0,1

	
	
	
	Болты строительные, М16(50 мм с гайками и шайбами, 
ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	0,4

0,045

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	7

	Е25-58.2
	6 кг
	100 м кабеля
	Трубы асбестоце​ментные безнапорные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 1839-80
	м
	2

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	102

	
	
	
	Муфта защитная соединительная для кабелей связи, марки МЗС-50, 
ГОСТ 5525-88
	шт.
	0,2

	
	
	
	Болты строительные, М16(55 мм с гайками и шайбами, 
ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	0,4

0,049

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	7

	Е25-58.3
	9 кг
	100 м кабеля
	Трубы асбестоце​ментные безнапорные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 1839-80
	м
	2

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	102

	
	
	
	Муфта защитная соединительная для кабелей связи, марки МЗС-65, 
ГОСТ 5525-88
	шт.
	0,3

	
	
	
	Болты строительные, М16(65 мм с гайками и шайбами, 
ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	0,4

0,055

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	7

	Е25-58.4
	13 кг
	100 м кабеля
	Трубы асбестоце​ментные безнапорные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 1839-80
	м
	2

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	102

	
	
	
	Муфта защитная соединительная для кабелей связи, марки МЗС-75, 
ГОСТ 5525-88
	шт.
	0,4

	
	
	
	Болты строительные, М16(70 мм с гайками и шайбами, 
ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	0,4

0,058

	
	
	
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	7


Таблица 25-59. Присоединение дренажных кабелей

Состав работ: 01. Установка и приварка к трубопроводу планки. 02. Восстановление изоляции. 03. Присоединение жил кабелей к рельсу, трубопроводу, дренажной установке, к средней точке дросселя.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Присоединение дренажных кабелей:
	
	
	
	

	Е25-59.1
	к рельсу
	
	Наконечники дрос​сельной перемычки, 
ГОСТ 14213-89
	шт.
	3

	
	
	1 комп​лект присое​динения
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,021

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,021

	Е25-59.2
	к трубопроводу
	1 комп​лект присое​динения
	Планки из полосовой стали, 10(100 мм, ГОСТ 103-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Планки латунные, 10(100 мм
	кг
	0,6

	
	
	
	Патроны термитные
	компл
	1

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,021

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,021

	Е25-59.3
	к поляризован​ной электродре​
	
	Планки латунные, 10(100 мм
	кг
	0,84

	
	нажной станции
	
	Накладки кабельные латунные, 10(100 мм
	кг
	0,78

	
	
	1 комп​лект присое​динения
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,021

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,021

	Е25-59.4
	к средней точке дросселя
	
	Наконечники пере​ходные латунные, 
ГОСТ 14213-89 
	шт.
	1

	
	
	
	Накладки кабельные латунные, 10(100 мм
	кг
	1,1

	
	
	1 комп​лект присое​динения
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	0,021

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,021


Таблица 25-60. Устройство анодного заземления

Состав работ: 01. Укладка заземлителей. 02. Устройство постели. 03. Прокладка кабеля в траншее. 04. Термитная приварка выводов заземлителей к кабелю с изоляцией мест приварки. 05. Установка опознавательных знаков анодного заземления.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Устройство анод​ного заземления:
	
	
	
	

	Е25-60.1
	вертикального
	
	Заземлители анодные
	шт.
	100

	
	
	100 шт. заземли​телей
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	35

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	500

	
	
	
	Патроны термитные
	компл
	100

	
	
	
	Столбы железобетонные
	м3
	0,04

	
	
	
	Знаки опознаватель​ные металлические
	шт.
	100

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	10

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	5

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	2,1

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	1,6

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,4

	Е25-60.2
	горизонтального
	
	Заземлители анодные
	шт.
	100

	
	
	100 шт. заземли​телей
	Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-85
	м3
	35

	
	
	
	Кабель АВРГ, 1(25 мм2
	м
	500

	
	
	
	Патроны термитные
	компл
	100

	
	
	
	Столбы железобетонные
	м3
	0,04

	
	
	
	Знаки опознаватель​ные металлические
	шт.
	100

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая, марка ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	10

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	5

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	2,1

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	1,6

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,4


Таблица 25-61. Спуск шины по опоре к анодному заземлению с присоединением

Состав работ: 01. Прокладка шин заземления в траншее. 02. Прокладка заземляющих спусков по опоре. 03. Сварка шин заземления и приварка их к контуру заземления. 04. Присоединение шин заземления к проводу воздушной линии.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	Е25-61.1
	Спуск шины по опоре к анодному заземлению с
	100 м шин
	Сталь полосовая 10(100 мм, 
ГОСТ 103-76
	т
	0,165

	
	присоединением
	
	Зажимы болтовые
	шт.
	11


Таблица 25-62. Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм

Состав работ: 01. Устройство площадки для бурения скважины и монтажа заземления. 02. Крепление стенок отстойника. 03. Бурение скважины с прямой промывкой долотом диаметром 490 мм для установки кондуктора. 04.Установка кондуктора из труб с цементацией подбашмачной пробки и затрубного пространства. 05. Бурение скважин под анодный заземлитель долотом диаметром 394 мм с прямой промывкой и промывкой после окончания бурения. 06. Сборка и сварка колонны из труб с приваркой перфорированного наконечника, заполненного солью. 07. Заполнение затрубного пространства колонны зазелителя глинистым раствором. 08. Монтаж оголовка анодного заземлителя. 09. Битумная изоляция стыков труб, наконечника и оголовка заземлителя.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Анодное глубин​ное заземление из стальных труб диаметром 200 мм: при глубине бурения 50 м и группе грунта:
	
	
	
	

	Е25-62.1
	1
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	41,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,013

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,141

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 490 мм
	шт.
	0,024

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 394 мм
	шт.
	0,096

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,3

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 73 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,35

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 127 мм, толщ. стенки 30 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,049

	
	
	
	Глина
	м3
	6,05

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	32,0

	
	
	
	Вода
	м3
	8,89

	Е25-62.2
	2
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	41,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,025

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,189

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 390 мм
	шт.
	0,043

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 394 мм
	шт.
	0,17

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,3

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 73 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,43

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 127 мм, толщ. стенки 30 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,049

	
	
	
	Глина
	м3
	6,05

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	32,0

	
	
	
	Вода
	м3
	8,89

	Е25-62.3
	3
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	41,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,0715

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,38

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 490 мм
	шт.
	0,067

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 394 мм
	шт.
	0,27

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,3

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,59

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,078

	
	
	
	Глина
	м3
	6,05

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	32,0

	
	
	
	Вода
	м3
	8,89

	Е25-62.4
	4
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	41,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,129

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,61

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 490 мм
	шт.
	0,113

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 394 мм
	шт.
	0,45

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,3

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,75

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,078

	
	
	
	Глина
	м3
	6,05

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	32,0

	
	
	
	Вода
	м3
	8,89

	Е25-62.5
	5
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	41,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,194

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,87

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,3

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,99

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,15

	
	
	
	Глина
	м3
	6,05

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	32,0

	
	
	
	Вода
	м3
	8,89

	Е25-62.6
	6
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	41,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,287

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	1,24

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,3

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	1,47

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,15

	
	
	
	Глина
	м3
	6,05

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	32,0

	
	
	
	Вода
	м3
	8,89

	
	при глубине бурения 100 мм и группе грунта:
	
	
	
	

	Е25-62.7
	1
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	92,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,013

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,22

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 490 мм
	шт.
	0,024

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 394 мм
	шт.
	0,22

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,6

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,8

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,09

	
	
	
	Глина
	м3
	12,4

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Вода
	м3
	20,8

	Е25-62.8
	2
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	92,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,025

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,32

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 490 мм
	шт.
	0,043

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 394 мм
	шт.
	0,41

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,6

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,9

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,09

	
	
	
	Глина
	м3
	12,4

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Вода
	м3
	20,8

	Е25-62.9
	3
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	92,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,0715

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,78

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 490 мм
	шт.
	0,067

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 394 мм
	шт.
	0,62

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,6

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	1,4

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,14

	
	
	
	Глина
	м3
	12,4

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Вода
	м3
	20,8

	Е25-62.10
	4
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	92,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,129

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	1,3

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 490 мм
	шт.
	0,113

	
	
	
	Долота лопастные  диам. 394 мм
	шт.
	1,07

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,6

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	1,77

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,14

	
	
	
	Глина
	м3
	12,4

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Вода
	м3
	20,8

	Е25-62.11
	5
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	92,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,194

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	1,94

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,6

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	2,31

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,28

	
	
	
	Глина
	м3
	12,4

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Вода
	м3
	20,8

	Е25-62.12
	6
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	92,3

	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 426 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 10704-76
	м
	10,1

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 490 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,287

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	2,8

	
	
	
	Оголовок из стальной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 1,5 м, 
ГОСТ 10704-76
	кг
	83,0

	
	
	
	Наконечник из сталь​ной перфорирован​ной трубы наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, длиной 10 м, ГОСТ 10704-76
	т
	0,42

	
	
	
	Накладки стальные для оголовка
	кг
	60,0

	
	
	
	Портландцемент тампонажный (марка по проекту), 
ГОСТ 10178-85
	т
	0,58

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,6

	
	
	
	Бревна строительные  диам. 18 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,77

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	3,52

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,28

	
	
	
	Глина
	м3
	12,4

	
	
	
	Соль
	т
	0,1

	
	
	
	Гравий, 
ГОСТ 8268-82
	м3
	0,002

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Вода
	м3
	20,8


Таблица 25-63. Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при изменении глубины бурения на  каждые 10 м сверх 100 м

Состав работ: 01. Бурение скважин под анодный заземлитель долотом диаметром 394 мм с прямой промывкой и промывкой после окончания бурения. 02. Сборка и сварка колонны из труб. 03. Заполнение затрубного пространства колонны заземлителя глинистым раствором.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Анодное глубин​ное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при изменении глубины бурения на  каждые 10 м сверх 100 м, группе грунта:
	
	
	
	

	Е25-63.1
	1
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм
	м
	10,2

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,024

	
	
	
	Долота лопастные диам. 394 мм
	шт.
	0,032

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,5

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,156

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,009

	
	
	
	Глина
	м3
	1,24

	
	
	
	Вода
	м3
	2,1

	Е25-63.2
	2
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм
	м
	10,2

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,036

	
	
	
	Долота лопастные диам. 394 мм
	шт.
	0,046

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,5

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,198

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,009

	
	
	
	Глина
	м3
	1,24

	
	
	
	Вода
	м3
	2,1

	Е25-63.3
	3
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм
	м
	10,2

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,11

	
	
	
	Долота лопастные диам. 394 мм
	шт.
	0,84

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,5

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,256

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,014

	
	
	
	Глина
	м3
	1,24

	
	
	
	Вода
	м3
	2,1

	Е25-63.4
	4
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм
	м
	10,2

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,176

	
	
	
	Долота лопастные диам. 394 мм
	шт.
	0,142

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,5

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,358

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,014

	
	
	
	Глина
	м3
	1,24

	
	
	
	Вода
	м3
	2,1

	Е25-63.5
	5
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм
	м
	10,2

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,26

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,5

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,472

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,028

	
	
	
	Глина
	м3
	1,24

	
	
	
	Вода
	м3
	2,1

	Е25-63.6
	6
	1 зазем​литель
	Трубы стальные электросварные прямошовные наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм
	м
	10,2

	
	
	
	Долота шарошечные  диам. 394 мм, 
ГОСТ 20692-75
	шт.
	0,388

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,5

	
	
	
	Трубы бурильные наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 631-75
	м
	0,676

	
	
	
	Трубы стальные утяжеленные наруж. диам. 146 мм, толщ. стенки 36 мм, 
ГОСТ 8732-78
	шт.
	0,028

	
	
	
	Глина
	м3
	1,24

	
	
	
	Вода
	м3
	2,1


01.30. ЗДАНИЯ ИЗ БЛОК-БОКСОВ ДЛЯ 
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ И КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ, 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ
Таблица 25-64. Установка зданий из блок-боксов

Состав работ: 01. Установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах. 02. Установка панелей покрытия в проектное положение. 03. Установка доборных панелей. 04. Приварка стальных пластин соединения блок-боксов. 05. Утепление стыков соединений между блок-боксами. 06. Установка дефлекторов. 07. Монтаж и гидравлическое испытание трубопроводов в блок-боксах. 08. Устройство перегородок в отдельных боксах. 09. Окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Установка зданий из блок-боксов:
	
	
	
	

	Е25-64.1
	многобоксовых
	
	Конструкции стальные блок-боксов
	т
	1

	
	
	1 т веса блок-боксов
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,9

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,5

	
	
	
	Пропан-бутан
	кг
	0,8

	
	
	
	Плиты минераловат​ные, ГОСТ 10140-80
	м3
	0,014

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	0,29

	
	
	
	Сталь листовая толщ. 2 мм, ГОСТ 904-90
	кг
	0,02

	
	
	
	Сталь полосовая 10(100 мм, 
ГОСТ 103-76
	кг
	1,94

	
	
	
	Трубы чугунные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 9583-75
	м
	2,56

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм, с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	12,7

4,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 20 мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,012

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,028

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,28

	
	
	
	Прокладки уплот​нительные пороизо​ловые толщ. 30 мм 
	кг
	0,34

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	1,5

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,38

	
	
	
	Вода
	м3
	0,02

	Е25-64.2
	из спаренных и одиночных
	
	Конструкции стальные блок-боксов
	т
	1

	
	блок-боксов
	1 т веса блок-боксов
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,83

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,44

	
	
	
	Пропан-бутан
	кг
	0,78

	
	
	
	Плиты минераловат​ные, ГОСТ 10140-80
	м3
	0,0137

	
	
	
	Мастика битумная горячая, 
ГОСТ 2889-80
	кг
	0,28

	
	
	
	Сталь листовая толщ. 2 мм, ГОСТ 904-90
	кг
	0,02

	
	
	
	Сталь полосовая 10(100 мм, 
ГОСТ 103-76
	кг
	1,89

	
	
	
	Трубы чугунные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 9583-75
	м
	2,5

	
	
	
	Болты строительные М 24(60 мм, с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	шт.

кг
	12,4

4,1

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 20 мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,0117

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,027

	
	
	
	Гвозди строительные, 4(100 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,273

	
	
	
	Прокладки уплот​нительные пороизо​ловые толщ. 30 мм 
	кг
	0,33

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	1,46

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,37

	
	
	
	Вода
	м3
	0,02


01.31. УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ КОМПРЕССОРНЫХ И НАСОСНЫХ 
СТАНЦИЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ
Таблица 25-65. Укладка фундаментов

Состав работ: 01. Приготовление постели из готового раствора. 02. Укладка фундаментных блоков и плит.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	Е25-65.1
	Укладка фундаментов
	100 м3 сборных конструк​ций
	Конструкции сбор​ные железобетонные фундаментов (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Конструкции сталь​ные приспособлений для монтажа
	т
	0,71

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,0

	
	
	
	Бетон тяжелый М300, ГОСТ 7473-85
	м3
	0,93

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89
	м3
	6,87


Таблица 25-66. Установка колонн

Состав работ: 01. Выравнивание дна стакана. 02. Установка колонн в стаканы фундаментов. 03. Установка одиночных кондукторов с последующей их разборкой. 04. Заделка стыков бетоном.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	Е25-66.1
	Установка колонн
	100 м3 сборных конструк​ций
	Конструкции сбор​ные железобетонных колонн (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Конструкции карка​сов для реконструи​руемых многоэтаж​ных зданий
	т
	0,57

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	т
	0,15

	
	
	
	Бетон тяжелый М300, ГОСТ 7473-85
	м3
	8


Таблица 25-67. Укладка плит перекрытий и покрытий

Состав работ: 01. Приготовление постели из готового раствора. 02. Укладка плит. 03. Крепление плит со сваркой стыков. 04. Заливка швов цементным раствором. 05. Заделка отверстий в пустотных плитах.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	Е25-67.1
	Укладка плит перекрытий и покрытий
	100 м3 сборных конструк​ций
	Плиты перекрытий и покрытий железобе​тонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	т
	0,63

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89
	м3
	3,75

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, 
ГОСТ 28013-89
	м3
	0,64

	
	
	
	Половняк из кирпича
	м3
	1


Таблица 25-68. Установка панелей стен

Состав работ: 01. Установка панелей с прокладкой изоляции. 02. Заливка швов панелей цементным раствором. 03. Электросварка стыков панелей с приваркой закладных элементов. 04. Заделка вертикальных и горизонтальных швов панелей с заливкой бетоном.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	Е25-68.1
	Установка панелей стен
	100 м2 панелей
	Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту)
	м2
	100

	
	
	
	Конструкции сталь​ные приспособлений для монтажа
	кг
	2,3

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,5

	
	
	
	Бетон тяжелый М50, ГОСТ 7473-85
	м3
	0,67

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,54

	
	
	
	Мастика герметизи​рующая нетвердею​щая строительная МСУ, ГОСТ 14791-79
	кг
	41,4

	
	
	
	Прокладка уплотни​тельные пороизоло​вые толщ. 30 мм
	кг
	63,4


Раздел 02. ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
ПРОМЫСЛОВ
02.01. СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА СВАРОЧНОЙ 
БАЗЕ И ТРАССЕ
Таблица 25-103. Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2)

Состав работ: На базе. 01. Газовая резка труб со скосом кромок. 02. Подогрев стыков труб. 03. Сварка труб в звенья первым слоем. 04. Автоматическая сварка под слоем флюса последующих слоев. 05. Установка заглушек. На трассе. 06. Подогрев стыков труб. 07. Сборка и сварка звеньев труб с нитку. 08. Сварка захлестов и катушек. 09. Установка и снятие заглушек. 10. Установка деревянных лежек под плеть.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Сварка трубопро​водов с избыточ​ным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2):

диаметром по ус​ловному проходу:

50 мм:

толщиной стенки: 3 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.1а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 3 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,41

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,86

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

4,0

	Е25-103.1б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,29

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,04

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,64

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

0,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	3, 5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.2а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 3,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,68

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,86

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

5,0

	Е25-103.2б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,73

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,04

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,64

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

1,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.3а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,94

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,24

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,86

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

6,0

	Е25-103.3б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,16

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,04

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,64

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

1,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.4а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,56

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,26

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,88

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

6,0

	Е25-103.4б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,17

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,06

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,66

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

1,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.5а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,17

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,28

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,9

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

6,0

	Е25-103.5б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,17

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,08

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,68

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

1,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.6а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,64

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,32

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,94

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

7,0

	Е25-103.6б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,93

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,72

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

1,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.7а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,36

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,98

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

8,0

	Е25-103.7б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,68

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,12

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,76

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

1,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.8а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,14

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	3,8

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	4,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,02

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

9,0

	Е25-103.8б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,58

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,16

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,8

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

1,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.9а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 57 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,14

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,6

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	6,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,44

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,06

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	20

9,0

	Е25-103.9б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,68

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,12

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,76

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 57 мм
	шт.

кг
	4

1,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 12  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,23

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	75 мм  
толщиной стенки: 3,5 мм
	
	
	
	

	Е25-103.10а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 83 мм, толщ. стенки 3,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,58

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,29

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	20

6,0

	Е25-103.10б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,35

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,04

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	4

1,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,24

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.11а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 83 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,58

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,29

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	20

7,0

	Е25-103.11б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,35

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,04

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	4

1,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,24

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.12а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 83 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,31

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	20

7,0

	Е25-103.12б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,37

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,06

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	4

1,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,24

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.13а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 83 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,62

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,36

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	20

8,0

	Е25-103.13б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,39

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,08

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	4

1,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,24

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.14а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 83 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,66

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,43

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	20

9,0

	Е25-103.14б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,43

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,12

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	4

1,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,24

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.15а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 83 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,48

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	20

10,0

	Е25-103.15б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,47

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,16

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	4

2,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,24

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.16а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 83 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,6

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	4,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,74

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,53

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	20

11,0

	Е25-103.16б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,51

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,2

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	4

2,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,24

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.17а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 83 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,6

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	5,5

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	7,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,78

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,58

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	20

12,0

	Е25-103.17б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	11,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,54

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,24

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 83 мм
	шт.

кг
	4

2,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,24

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	100 мм:
толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.18а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,41

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,42

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,9

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

14,0

	Е25-103.18б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,57

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,28

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,6

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

2,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.19а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,05

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,45

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,95

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

17,0

	Е25-103.19б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,62

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,3

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,65

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

3,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.20а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,69

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,48

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

20,0

	Е25-103.20б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,66

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,32

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,7

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

4,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5,5 мм: 
	
	
	
	

	Е25-103.21а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,36

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,51

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,03

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

23,0

	Е25-103.21б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,75

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,34

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,72

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

4,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.22а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,03

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,54

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,06

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

26,0

	Е25-103.22б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,83

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,36

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,74

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

5,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.23а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,13

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,2

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	5,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,11

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

27,0

	Е25-103.23б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,7

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

5,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.24а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,13

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	6,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	7,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,66

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,11

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

28,0

	Е25-103.24б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	12,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,79

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

5,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	125 мм:
толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.25а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,59

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,4

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

20,0

	Е25-103.25б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,1

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

4,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.26а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,62

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,44

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

21,0

	Е25-103.26б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,42

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,1

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

4,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.27а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,65

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,48

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

25,0

	Е25-103.27б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,44

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,12

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

5,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.28а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,68

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,5

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

26,0

	Е25-103.28б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,46

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,14

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

5,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.29а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,72

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,54

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

30,0

	Е25-103.29б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	12,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,48

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,16

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

6,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.30а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,8

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,4

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	5,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,78

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,58

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

35,0

	Е25-103.30б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	11,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,52

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,22

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

7,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.31а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,8

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	6,3

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	7,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,84

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,58

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

40,0

	Е25-103.31б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	14,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,52

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,22

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

8,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	150 мм: 
толщиной стенки: 3 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.32а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 3 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,72

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,89

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

15,0

	Е25-103.32б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,48

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,51

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

3,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	3,5 мм: 
	
	
	
	

	Е25-103.33а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 3,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,75

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,91

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

20,0

	Е25-103.33б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,53

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

4,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.34а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,78

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,94

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

25,0

	Е25-103.34б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,52

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,56

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

5,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.35а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,81

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,95

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

30,0

	Е25-103.35б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,54

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,58

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

6,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.36а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,84

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,99

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

35,0

	Е25-103.36б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,56

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,61

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

7,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.37а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,87

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,01

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

39,0

	Е25-103.37б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	11,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,58

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,64

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

7,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	200 мм: 
толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.38а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,3

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	3,1

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	4,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,02

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,04

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

35,0

	Е25-103.38б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,68

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,56

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

7,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.39а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,3

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	3,9

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	4,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,05

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,04

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

40,0

	Е25-103.39б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,58

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

8,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.40а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,3

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,7

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	5,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,08

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,09

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

48,0

	Е25-103.40б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	14,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,72

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,61

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

9,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.41а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,3

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	5,5

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	6,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,11

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,14

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

54,0

	Е25-103.41б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	15,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,74

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,63

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

10,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.42а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,3

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	6,3

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	7,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,14

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,14

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

61,0

	Е25-103.42б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	16,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,76

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,66

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

12,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.43а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,3

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	8,3

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,19

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

74,0

	Е25-103.43б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	17,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,8

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,71

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

14,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	250 мм:
толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.44а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	3,4

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	3,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,14

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,03

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

44,0

	Е25-103.44б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	11,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,76

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,47

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

8,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.45а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,1

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	4,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,08

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

50,0

	Е25-103.45б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,8

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,52

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

10,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.46а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,9

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	5,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,26

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,13

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

60,0

	Е25-103.46б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	15,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,84

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,57

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

12,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.47а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	6,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	6,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,32

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,18

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

67,5

	Е25-103.47б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	18,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,88

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,62

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

14,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.48а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	7,1

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	8,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,38

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,23

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

76,0

	Е25-103.48б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	20,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,92

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,67

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

15,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.49а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	10,4

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	12,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,44

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,28

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

92,5

	Е25-103.49б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	27,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	2,96

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,72

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

18,5

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.50а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	15,8

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	19,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,33

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

т
	20

0,109

	Е25-103.50б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	38,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,77

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

21,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	300 мм:
толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.51а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,2

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	4,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,68

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,22

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	20

52,0

	Е25-103.51б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,12

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,58

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

10,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.52а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,2

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	6,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	7,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,74

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,27

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	20

72,0

	Е25-103.52б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	17,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,16

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,63

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

14,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.53а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,2

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	9,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,8

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,32

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	20

92,0

	Е25-103.53б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	24,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,68

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

18,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.54а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,2

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	12,5

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	15,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,86

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,37

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

т
	20

0,112

	Е25-103.54б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	32,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,24

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,73

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

22,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.55а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,2

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	18,7

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	22,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,92

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,42

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

т
	20

0,131

	Е25-103.55б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	45,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,28

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,78

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

26,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	9 мм:
	
	
	
	

	Е25-103.56а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 9 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,2

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	25,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	30,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,96

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,47

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

т
	20

0,153

	Е25-103.56б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	53,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,32

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,83

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

30,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9


Таблица 25-104. Сварка высоконапорных трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 
10 МПа (100 кгс/см2)

Состав работ: На базе. 01. Газовая резка труб со скосом кромок. 02. Подогрев стыков труб. 03. Сварка труб в звенья первым слоем. 04. Автоматическая сварка под слоем флюса последующих слоев. 05. Установка заглушек. На трассе. 06. Подогрев стыков труб. 07. Сборка и сварка звеньев труб в нитку. 08. Сварка захлестов и катушек. 09. Установка и снятие заглушек. 10. Установка деревянных лежек под плеть.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Сварка высоконапорных трубопроводов с избыточным давлением среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2):

диаметром по ус​ловному проходу:

100 мм:

толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.1а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,62

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,27

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

14,0

	Е25-104.1б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,08

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,86

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

2,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.2а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,66

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,33

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

17,0

	Е25-104.2б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,11

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	4,93

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

3,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.3а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,4

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

20,0

	Е25-104.3б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,13

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

4,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.4а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,75

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,44

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

23,0

	Е25-104.4б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	11,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,16

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,02

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

4,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.5а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,78

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,48

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

26,0

	Е25-104.5б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,19

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,05

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

5,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.6а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,2

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	5,7

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	6,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,97

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,52

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

27,0

	Е25-104.6б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,24

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,12

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

5,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.7а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,2

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	8,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,94

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,55

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	20

28,0

	Е25-104.7б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	16,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,24

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,12

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 108 мм
	шт.

кг
	4

5,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	125 мм: 
толщиной стенки: 4 мм
	
	
	
	

	Е25-104.8а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	6,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,85

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,94

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

20,0

	Е25-104.8б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,24

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,54

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

4,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.9а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,89

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,99

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

21,0

	Е25-104.9б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	12,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,27

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,54

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

4,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.10а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	7,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,93

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

25,0

	Е25-104.10б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	12,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,29

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,56

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

5,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.11а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,97

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,08

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

26,0

	Е25-104.11б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	14,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,32

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,59

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

5,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.12а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,02

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,13

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

30,0

	Е25-104.12б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	16,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,35

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,62

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

6,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.13а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	6,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	7,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,18

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

35,0

	Е25-104.13б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	11,49

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,7

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

7,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.14а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные бесшовные наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 8731-87
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	8,5

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,18

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,18

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	20

40,0

	Е25-104.14б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	18,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	5,7

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 133 мм
	шт.

кг
	4

8,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	150 мм: 
толщиной стенки: 3 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.15а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 3 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,02

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,6

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

15,0

	Е25-104.15б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,35

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,09

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

3,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	3,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.16а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 3,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,06

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,63

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

20,0

	Е25-104.16б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,38

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,12

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

4,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.17а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	9,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,67

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

25,0

	Е25-104.17б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	11,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,16

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

5,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.18а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,14

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,7

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

30,0

	Е25-104.18б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	12,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,43

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,18

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

6,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.19а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,18

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,74

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

35,0

	Е25-104.19б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,46

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,22

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

7,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.20а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	11,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,22

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,76

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	20

39,0

	Е25-104.20б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	14,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,48

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	6,26

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 159 мм
	шт.

кг
	4

7,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,015

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	2,1

	
	200 мм: 
толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.21а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,2

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	5,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,43

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,15

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

35,0

	Е25-104.21б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	17,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,62

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,51

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

7,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.22а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	5,3

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	6,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,47

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,15

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

40,0

	Е25-104.22б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	18,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,65

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,53

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

8,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.23а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	6,3

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	7,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,51

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,22

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

48,0

	Е25-104.23б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	19,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,67

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,57

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

9,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	5,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.24а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	7,4

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	8,8

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,55

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,29

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

54,0

	Е25-104.24б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	20,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,6

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

10,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	6 мм: 
	
	
	
	

	Е25-104.25а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	8,5

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	10,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,59

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,29

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

61,0

	Е25-104.25б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	22,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,73

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,64

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

12,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.26а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	8,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	11,2

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	14,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,67

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	8,36

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	20

74,0

	Е25-104.26б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	24,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,78

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	7,71

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 219 мм
	шт.

кг
	4

14,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,02

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	3,2

	
	250 мм: 
толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.27а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	4,8

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	5,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,8

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,84

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

44,0

	Е25-104.27б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	15,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,86

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,06

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

8,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	4,5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.28а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 4,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	5,7

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	6,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	5,88

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,91

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

50,0

	Е25-104.28б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	18,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,92

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,12

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

10,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	5 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.29а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	6,9

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	7,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	6

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,98

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

60,0

	Е25-104.29б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	21,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	3,98

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,2

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

12,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	5,5 мм: 
	
	
	
	

	Е25-104.30а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	8,4

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	10,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	6,04

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	10,05

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

67,5

	Е25-104.30б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	25,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,04

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,27

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

14,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	6 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.31а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	9,9

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	12,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,12

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	10,12

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

76,0

	Е25-104.31б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	28,6

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,34

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

15,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.32а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	14,6

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	17,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	6,22

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	10,19

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	20

92,5

	Е25-104.32б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	39,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,16

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,41

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

18,5

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	8 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.33а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	10,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	22,0

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	27,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	6,3

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	10,26

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

т
	20

0,109

	Е25-104.33б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	53,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,22

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	9,48

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 273 мм
	шт.

кг
	4

21,8

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,2

	
	300 мм: 
толщиной стенки: 4 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.34а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 4 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	5,9

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	5,9

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	6,88

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	12,08

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	20

52,0

	Е25-104.34б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	19,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,59

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	11,14

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

0,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	5 мм: 
	
	
	
	

	Е25-104.35а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	8,8

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	10,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	6,97

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	12,16

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	20

72,0

	Е25-104.36б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	26,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,65

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	11,22

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

14,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	6 мм: 
	
	
	
	

	Е25-104.36а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 6 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	13,2

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	14,7

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	7,06

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	12,22

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	20

92,0

	Е25-104.36б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	35,3

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	11,29

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

18,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	7 мм:
	
	
	
	

	Е25-104.37а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	18,3

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	22,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	7,14

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	12,3

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

т
	20

0,112

	Е25-104.37б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 7 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	48,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,76

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	11,36

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

22,4

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	8 мм: 
	
	
	
	

	Е25-104.38а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	27,5

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	33,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	7,23

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	12,38

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

т
	20

0,131

	Е25-104.38б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	66,2

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,82

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	11,44

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

26,2

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9

	
	9 мм: 
	
	
	
	

	Е25-104.39а
	работы на базе
	1 км трубо​провода
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 9 мм, 
ГОСТ 20295-85
	м
	1010

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	13,5

	
	
	
	Проволока стальная сварочная, диам. 
4 мм, ГОСТ 2246-70
	кг
	36,8

	
	
	
	Флюс сварочный плавленый АН-47, 
ГОСТ 9087-81Е
	кг
	44,1

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	7,32

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	12,45

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

т
	20

0,153

	Е25-104.39б
	работы на трассе
	1 км трубо​провода
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	78,4

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	4,88

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	11,51

	
	
	
	Заглушки инвентар​ные металлические наруж. диам. 325 мм
	шт.

кг
	4

30,6

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	
	
	
	Брусья обрезные,  200(200 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,03

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 50 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,09

	
	
	
	Скобы, 12(100(200 мм, ГОСТ 24132-80
	кг
	4,9


02.02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГНУТЫХ 
ОТВОДОВ

Таблица 25-105. Изготовление и установка гнутых отводов

Состав работ: 01. Гнутье трубы на трубогибочных станках в холодном состоянии. 02. Установка отвода с разметкой по месту, обрезкой концов трубы. 03. Центровка отвода с трубопроводом, с прихваткой и сваркой стыков в траншее.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Установка отво​дов, изготовлен​ных на сварочной базе, к трубопро​водам диаметром по условному проходу:
	
	
	
	

	Е25-105.1
	150 мм
	1 угол поворота
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,0

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,5

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,06

	Е25-105.2
	200 мм
	1 угол поворота
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,0

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,02

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,17

	Е25-105.3
	300 мм
	1 угол поворота
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	4,0

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,44

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,25


02.03. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
КОММУНИКАЦИЯМИ (ТРУБОПРОВОДАМИ, 
КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ, ЛЭП ДО 35 кВ)

Таблица 25-106. Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 36 кВ)

Состав работ: 01. Устройство крепления стенок траншеи. 02. Протаскивание трубопровода под коммуникацией. 03. Сборка и сварка стыков захлестов в траншее. 04. Усиленная изоляция стыков захлестов. 05. Установка деревянных лежек.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Пересечение тру​бопроводов газо​нефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 36 кВ), диаметром по условному проходу:
	
	
	
	

	Е25-106.1
	100 мм
	1 пере​сечение
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,34

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,456

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	2,61

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 40 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,88

	
	
	
	Гвозди строительные, 3,5(90 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	3,4

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,5

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	1,4

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	кг
	80,0

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	1,19

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	11,9

	
	
	
	Заглушка металли​ческая концевая, наруж. диам. 108 мм, 
ГОСТ 17379-83 
	шт.

кг
	1

1,4

	Е25-106.2
	125 мм
	1 пере​сечение
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,85

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,554

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	2,61

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 40 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,88

	
	
	
	Гвозди строительные, 3,5(90 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	3,4

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,6

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	1,9

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	0,1

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	1,49

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	14,9

	
	
	
	Заглушка металли​ческая концевая, наруж. диам. 133 мм, 
ГОСТ 17379-83 
	шт.

кг
	1

2,0

	Е25-106.3
	150 мм
	1 пере​сечение
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,85

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,554

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	2,61

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 40 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,88

	
	
	
	Гвозди строительные, 3,5(90 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	3,4

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,7

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	2,3

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	0,12

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	1,79

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	17,9

	
	
	
	Заглушка металли​ческая концевая, наруж. диам. 159 мм, 
ГОСТ 17379-83 
	шт.

кг
	1

2,7

	Е25-106.4
	200 мм
	1пере​сечение
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,85

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,554

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	2,61

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 40 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,88

	
	
	
	Гвозди строительные, 3,5(90 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	3,4

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	1,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	2,8

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	0,16

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	2,38

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	23,8

	
	
	
	Заглушка металли​ческая концевая, наруж. диам. 219 мм, 
ГОСТ 17379-83 
	шт.

кг
	1

5,8

	Е25-106.5
	250 мм
	1 пере​сечение
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,9

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,34

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,652

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	2,61

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 40 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,88

	
	
	
	Гвозди строительные, 3,5(90 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	3,4

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	1,2

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	3,2

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	0,2

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	2,98

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	29,8

	
	
	
	Заглушка металли​ческая концевая, наруж. диам. 273 мм, 
ГОСТ 17379-83 
	шт.

кг
	1

10,2

	Е25-106.6
	300 мм
	1 пере​сечение
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,9

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,34

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,652

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	2,61

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 40 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,88

	
	
	
	Гвозди строительные, 3,5(90 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	3,4

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	1,5

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	4,2

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	0,24

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	3,58

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	35,8

	
	
	
	Заглушка металли​ческая концевая, наруж. диам. 325 мм, 
ГОСТ 17379-83 
	шт.

кг
	1

15,2


02.04. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ 
КОЖУХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ

Таблица 25-107. Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения

Состав работ: 01. Противокоррозионная изоляция кожуха. 02. Установка кожуха. 03. Установка деревянных лежек.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Бестраншейная прокладка сталь​ных кожухов способом горизон​тального бурения, диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-107.1
	300 мм
	1 м кожуха
	Бревна строительные, диам. 16  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	3,1

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 25 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,2

	
	
	
	Гвозди строительные, 3(70 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,53

	
	
	
	Смола эпоксидная марки ЭД-20, 
ГОСТ 10587-84
	кг
	66,0

	
	
	
	Полиэтиленполиа​мин (ПЭПА) технический марки А, ТУ 49-2529-62
	кг
	2,3

	Е25-107.2
	400 мм
	1 м кожуха
	Бревна строительные, диам. 16  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	3,1

	
	
	
	Доски необрезные толщ. 25 мм, III с., 
ГОСТ 24454-80
	м3
	0,2

	
	
	
	Гвозди строительные, 3(70 мм, 
ГОСТ 4028-63
	кг
	0,53

	
	
	
	Смола эпоксидная марки ЭД-20, 
ГОСТ 10587-84
	кг
	81,0

	
	
	
	Полиэтиленполиа​мин (ПЭПА) технический марки А, ТУ 49-2529-62
	кг
	2,9


02.05. ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА 
ЧЕРЕЗ КОЖУХ

Таблица 25-108. Протаскивание плетей трубопровода через кожух

Состав работ: 01. Укладка лежней в траншею. 02. Протаскивание троса через кожух с застроповкой плетей. 03. Протаскивание плети трубопровода в кожух. 04. Расстроповка троса. 05. Уборка лежней из траншеи.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Протаскивание плетей трубопро​вода через кожух, диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-108.1
	до 100 мм
	1 м кожуха
	Бревна строительные, диам. 16  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,34

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,456

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0

	Е25-108.2
	до 200 мм
	1 м кожуха
	Бревна строительные, диам. 16  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,85

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,554

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0

	Е25-108.3
	до 300 мм
	1 м кожуха
	Бревна строительные, диам. 16  мм, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	2,9

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,34

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,652

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р диам. 27 мм, 
ГОСТ 14957-80
	м

кг
	14,65

36,0


02.06. КРАНЫ ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ДЛЯ 
БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ

Таблица 25-109. Сборка и установка узла газового крана

Состав работ: 01. Сборка крана и трубных заготовок со сваркой. 02. Установка узла крана на готовое основание. 03. Врезка в трубопровод узла крана. 04. Усиленная изоляция трубных заготовок и крана. 05. Окраска металлических конструкций. 06. Установка стояка отбора газа.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Сборка и установ​ка узла газового крана, диаметром по условному проходу:
	
	
	
	

	Е25-109.1
	100 мм
	1 узел крана
	Краны стальные га​зовые шаровые рав​нопроходные, диам. по усл. проходу 100 мм, ГОСТ 24856-81
	шт.
	1

	
	
	
	Вентиль ВВДМ 25-160, ГОСТ 23405-78
	шт.
	4

	
	
	
	Вентиль стальной 38-111, ГОСТ 23405-78
	шт.
	2

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 45 мм, толщ. стенки 4,5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	10,0

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 8731-87
	т
	0,32

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,8

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,54

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,5

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,4

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	2,0

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	12,1

	
	
	
	Пленка оберточная гидроизоляционная марки ПДБ, толщ. 0,55 мм, 
ТУ 21-2749-76
	м2
	9,8

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,03

	
	
	
	Пигмент
	кг
	0,01

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,01

	Е25-109.2
	150 мм
	1 узел крана
	Краны стальные га​зовые шаровые рав​нопроходные, диам. по усл. проходу 150 мм, ГОСТ 24856-81
	шт.
	1

	
	
	
	Вентиль ВВДМ 25-160, ГОСТ 23405-78
	шт.
	4

	
	
	
	Вентиль стальной 38-111, ГОСТ 23405-78
	шт.
	2

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 45 мм, толщ. стенки 4,5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	10,0

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 20295-85
	т
	0,54

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,75

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,54

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,8

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	3,0

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	18,8

	
	
	
	Пленка оберточная гидроизоляционная марки ПДБ, толщ. 0,55 мм, 
ТУ 21-2749-76
	м2
	14,7

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,12

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,04

	
	
	
	Пигмент
	кг
	0,01

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,01

	Е25-109.3
	200 мм
	1 узел крана
	Краны стальные га​зовые шаровые рав​нопроходные, диам. по усл. проходу 200 мм, ГОСТ 24856-81
	шт.
	1

	
	
	
	Вентиль ВВДМ 25-160, ГОСТ 23405-78
	шт.
	4

	
	
	
	Вентиль стальной 38-111, ГОСТ 23405-78
	шт.
	2

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 45 мм, толщ. стенки 4,5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	10,0

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 20295-85
	т
	1,02

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	2,95

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,58

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	1,2

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	4,0

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	25,4

	
	
	
	Пленка оберточная гидроизоляционная марки ПДБ, толщ. 0,55 мм, 
ТУ 21-2749-76
	м2
	19,8

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,15

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,05

	
	
	
	Пигмент
	кг
	0,01

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,01

	Е25-109.4
	300 мм
	1 узел крана
	Краны стальные га​зовые шаровые рав​нопроходные, диам. по усл. проходу 300 мм, ГОСТ 24856-81
	шт.
	1

	
	
	
	Вентиль ВВДМ 25-160, ГОСТ 23405-78
	шт.
	4

	
	
	
	Вентиль стальной 38-111, ГОСТ 23405-78
	шт.
	2

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 45 мм, толщ. стенки 4,5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	10,0

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 9 мм, ГОСТ 20295-85
	т
	1,88

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	3,1

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	3,15

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,62

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	6,0

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	37,7

	
	
	
	Пленка оберточная гидроизоляционная марки ПДБ, толщ. 0,55 мм, 
ТУ 21-2749-76
	м2
	29,4

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,19

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,06

	
	
	
	Пигмент
	кг
	0,01

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,01


Таблица 25-110. Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана

Состав работ: 01. Уплотнение основания под фундаментные плиты щебнем. 02. Установка сборных железобетонных фундаментных плит под узел крана и площадку управления. 03. Устройство гравийно-щебеночной площадки узла крана. 04. Гидроизоляция фундаментных плит битумом в три слоя. 05. Окраска металлических конструкций.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Устройство фун​даментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана, диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-110.1
	150-200 мм
	1 узел крана
	Конструкции метал​лические площадки управления
	т
	0,13

	
	
	
	Плиты фундаментные из бетона марки М200, арматура 31 кг/ м3, объемом 0,2 м3
	м3
	0,05

	
	
	
	Плиты фундаментные из бетона марки М200, арматура 31 кг/ м3, объемом до 1м3
	м3
	0,24

	
	
	
	Щебень из гравия для строительных работ фр. 5-20 мм, 
ГОСТ 10260-82
	м3
	3,1

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	47,3

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	0,1

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,034

	Е25-110.2
	300 мм
	1 узел крана
	Конструкции метал​лические площадки управления
	т
	0,13

	
	
	
	Плиты фундаментные из бетона марки М200, арматура 31 кг/ м3, объемом 0,2 м3
	м3
	0,15

	
	
	
	Плиты фундаментные из бетона марки М200, арматура 31 кг/ м3, объемом до 1м3
	м3
	0,24

	
	
	
	Щебень из гравия для строительных работ фр. 5-20 мм, 
ГОСТ 10260-82
	м3
	3,1

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	63,0

	
	
	
	Лак ХС-724, 
ГОСТ 23494-79
	кг
	0,13

	
	
	
	Пудра алюминиевая пигментная, 
ГОСТ 5494-71Е
	кг
	0,045


02.07. ОБВОДНАЯ ЛИНИЯ ГАЗОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ 
КРАНОВ

Таблица 25-111. Сборка и установка обводной линии с устройством фундаментов

Состав работ: 01. Сборка крана и трубных заготовок со сваркой. 02. Установка и приварка обводной линии к трубопроводу. 03. Усиленная изоляция трубопроводов и крана. 04. Уплотнение основания под фундаментные плиты щебнем. 05. Установка сборных железобетонных фундаментных плит под кран и площадку управления. 06. Устройство гравийно-щебеночной площадки узла крана. 07. Гидроизоляция фундаментных плит битумом в три слоя. 08. Окраска крана масляной краской.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Сборка и установ​ка обводной ли​нии с устройством фундаментов, диаметром по условному проходу: 80 мм:
	
	
	
	

	Е25-111.1
	диаметром промыслового трубопровода по условному про​ходу 150-200 мм
	1 обвод​ная линия узла крана
	Краны стальные газовые пробковые проходные диам. по усл. проходу 80 мм, ГОСТ 24856-81
	шт.
	1

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 4,5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	71,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,8

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,91

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,14

	
	
	
	Плиты фундаментные из бетона марки М200, арматура 31 кг/ м3, объемом до 
0,2 м3
	м3
	0,05

	
	
	
	Щебень из гравия для строительных работ фр. 5-20 мм, 
ГОСТ 10260-82
	м3
	1,65

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	6,5

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,7

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	4,5

	
	
	
	Пленка оберточная гидроизоляционная марки ПДБ, толщ. 0,55 мм, 
ТУ 21-2749-76
	м2
	2,9

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,029

	
	
	
	Пигмент
	кг
	0,01

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,01

	
	100 мм:
	
	
	
	

	Е25-111.2
	диаметром промыслового трубопровода по условному про​ходу 300 мм
	1 обвод​ная линия узла крана
	Краны стальные газовые пробковые проходные диам. по усл. проходу 100 мм, ГОСТ 24856-81
	шт.
	1

	
	
	
	Узлы трубопроводов из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78
	т
	0,102

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,4

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	1,55

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,24

	
	
	
	Плиты фундаментные из бетона марки М200, арматура 31 кг/ м3, объемом до 
0,2 м3
	м3
	0,05

	
	
	
	Щебень из гравия для строительных работ фр. 5-20 мм, 
ГОСТ 10260-82
	м3
	1,65

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	11,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,2

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	5

	
	
	
	Пленка оберточная гидроизоляционная марки ПДБ, толщ. 0,55 мм, 
ТУ 21-2749-76
	м2
	3,9

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,085

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,038

	
	
	
	Пигмент
	кг
	0,01

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,01


Таблица 25-112. Установка дополнительного газового крана на обводной линии

Состав работ: 01. Сборка крана и трубных заготовок со сваркой. 02. Усиленная изоляция узла крана. 03. Окраска крана масляной краской.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметром по условному проходу: 80 мм:
	
	
	
	

	Е25-112.1
	диаметром промыслового трубопровода по условному про​ходу 150-200 мм
	1 кран
	Краны стальные газовые пробковые проходные диам. по усл. проходу 80 мм, ГОСТ 24856-81
	шт.
	1

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,48

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,55

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,085

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,085

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,2

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1,2

	
	
	
	Пленка оберточная гидроизоляционная марки ПДБ, толщ. 0,55 мм, 
ТУ 21-2749-76
	м2
	0,69

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,023

	
	
	
	Пигмент
	кг
	0,01

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,01

	
	100 мм:
	
	
	
	

	Е25-112.2
	диаметром промыслового трубопровода по условному про​ходу 300 мм
	1 кран
	Краны стальные газовые пробковые проходные диам. по усл. проходу 100 мм, ГОСТ 24856-81
	шт.
	1

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	0,82

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,94

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,145

	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	0,145

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	0,34

	
	
	
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1,35

	
	
	
	Пленка оберточная гидроизоляционная марки ПДБ, толщ. 0,55 мм, 
ТУ 21-2749-76
	м2
	0,7

	
	
	
	Сурик железный, ГОСТ 8135-74
	кг
	0,085

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,038

	
	
	
	Пигмент
	кг
	0,01

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,01


02.08. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ 
ТРУБОПРОВОДА

Таблица 25-113. Нормальное изоляционное покрытие

Состав работ: 01. Приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики. 02. Нанесение грунтовки. 03. Нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и материала защитной обертки. 04. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Нормальное изоляционное покрытие трубопроводов, диаметром по ус​ловному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-113.1
	50 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	40,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	0,77

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	22

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	220

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-113.2
	75 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	45,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	1,03

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	30

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	300

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-113.3
	100 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	20,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	50,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	2

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	43

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	430

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-113.4
	125 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	25,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	65,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	2,46

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	52

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	520

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-113.5
	150 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	30,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	80,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	2,91

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	61

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	610

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-113.6
	200 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,1

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	3,77

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	80

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	800

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-113.7
	250 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,13

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	4,69

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	98,3

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	983

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-113.8
	300 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	50,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,15

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	5,57

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	116

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	1160

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25


Таблица 25-114. Усиленное изоляционное покрытие

Состав работ: 01. Приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики. 02. Нанесение грунтовки. 03. Нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и материала защитной обертки. 04. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Усиленное изоля​ционное покрытие трубопроводов, диаметром по ус​ловному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-114.1
	50 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	40,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	1,28

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	22

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	220

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-114.2
	75 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	45,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	1,69

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	30

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	300

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-114.3
	100 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	20,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	50,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	2,88

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	44

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	440

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-114.4
	125 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	25,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	65,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	3,53

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	53

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	530

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-114.5
	150 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	30,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	80,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	4,17

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	62

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	620

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-114.6
	200 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,1

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	5,4

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	81

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	810

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-114.7
	250 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,13

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	6,7

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	99

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	990

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-114.8
	300 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	50,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,15

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	7,9

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	117

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	1170

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25


Таблица 25-115. Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ: 01. Приготовление грунтовки и мастики. 02. Нанесение грунтовки. 03. Нанесение основного слоя битумно-резинового покрытия. 04. Обмотка трубопровода стеклохолстом с нанесением второго слоя битумно-резинового покрытия с последующей обмоткой защитной оберткой в один слой.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметром по ус​ловному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-115.1
	50 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	40,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	2,21

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	22

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	220

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-115.2
	75 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	15,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	45,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	2,92

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	30

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	300

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-115.3
	100 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	20,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	50,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	4,98

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	44

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	440

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-115.4
	125 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	25,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	65,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	6,11

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	53

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	530

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-115.5
	150 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	30,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	кг
	80,0

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	7,21

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	62

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	620

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-115.6
	200 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,1

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	9,34

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	81

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	810

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-115.7
	250 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,13

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	11,59

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	99

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	990

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-115.8
	300 мм
	1 км трубо​провода
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, 
ГОСТ 6617-76
	кг
	50,0

	
	
	
	Бензин авиационный Б-70, ТУ 38-10913-82
	т
	0,15

	
	
	
	Мастика битумно-ре​зиновая изоляцион​ная, ГОСТ 15836-79
	т
	13,67

	
	
	
	Холст стекловолок​нистый марки ВВ-К, ТУ 21-23-97-77
	10 м2
	117

	
	
	
	Бризол (защитная обертка), 
ГОСТ 17176-71
	м2
	1170

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25


02.09. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ 
ТРУБОПРОВОДА

Таблица 25-116. Нормальное изоляционное покрытие

Состав работ: 01. Приготовление грунтовки. 02. Нанесение грунтовки. 03. Обертывание трубопровода полимерной лентой в один слой и материалом защитной обертки. 04. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Нормальное изо​ляционное покры​тие трубопрово​дов, диаметром по условному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-116.1
	50 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	55,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	235

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	220

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-116.2
	75 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	60,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	320

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	300

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-116.3
	100 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	70,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	450

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	420

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-116.4
	125 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	90,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	565

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	530

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-116.5
	150 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,11

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	660

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	620

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-116.6
	200 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,14

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	840

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	780

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-116.7
	250 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,17

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1020

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	960

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-116.8
	300 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,2

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1210

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	1140

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25


Таблица 25-117. Усиленное изоляционное покрытие

Состав работ: 01. Приготовление грунтовки. 02. Нанесение грунтовки. 03. Обертывание трубопровода полимерной лентой в два слоя и материалом защитной обертки. 04. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Усиленное изоля​ционное покрытие трубопроводов, диаметром по ус​ловному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-117.1
	50 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	55,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	450

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	220

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-117.2
	75 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	60,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	610

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	300

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-117.3
	100 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	70,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	860

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	420

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-117.4
	125 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	90,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1080

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	530

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-117.5
	150 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,11

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1200

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	620

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-117.6
	200 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,14

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1720

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	780

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-117.7
	250 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,17

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	2090

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	1020

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-117.8
	300 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,2

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	2430

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	1150

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25


Таблица 25-118. Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ: 01. Приготовление грунтовки. 02. Нанесение грунтовки. 03. Обертывание трубопровода полимерной лентой в два слоя и материалом защитной обертки. 04. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Усиленное изоля​ционное покрытие трубопроводов, при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметром по ус​ловному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-118.1
	50 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	55,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	450

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	220

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-118.2
	75 мм
	​
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	60,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	610

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	300

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 14  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-118.3
	100 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	70,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	860

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	420

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-118.4
	125 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	кг
	90,0

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1080

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	530

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-118.5
	150 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,11

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1200

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	620

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-118.6
	200 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,14

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	1720

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	780

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-118.7
	250 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,17

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	2090

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	1020

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25

	Е25-118.8
	300 мм
	
	Грунтовка ГТ-752, ТУ 102-149-77
	т
	0,2

	
	
	1 км трубо​провода
	Лента поливинилхло​ридная липкая марки ПВХ-БК, толщ. 0,4 мм, ТУ 102-166-82
	м2
	2430

	
	
	
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	1150

	
	
	
	Бревна строительные, диам. 16  см, III с, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,25


Таблица 25-119. Дополнительная защитная обертка изоляционных  покрытий в один слой

Состав работ: 01. Нанесение дополнительного слоя защитной обертки на изоляционное покрытие трубопровода.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Нанесение дополнительного слоя защитной обертки на  изоля​ционное покрытие трубопровода, диаметром по ус​ловному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-119.1
	50 мм
	1 км трубо​ провода
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	220

	Е25-119.2
	75 мм
	1 км трубо​ провода
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	300

	Е25-119.3
	100 мм
	1 км трубо​ провода
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	420

	Е25-119.4
	125 мм
	1 км трубо​ провода
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	530

	Е25-119.5
	150 мм
	1 км трубо​ провода
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	620

	Е25-119.6
	200 мм
	1 км трубо​ провода
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	780

	Е25-119.7
	250 мм
	1 км трубо​ провода
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	1020

	Е25-119.8
	300 мм
	1 км трубо​ провода
	Лента полиэтилено​вая марки ЛПП-2, 
ТУ 102-353-85
	м2
	1150


02.10. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ  
ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ 
 И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Таблица 25-120. Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)

Состав работ: 01. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками). 02. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры компрессорных установок. 03. Продувка трубопровода воздухом с пропуском очистного поршня (для трубопровода диаметром 200-300 мм). 04. Испытание трубопровода воздухом.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметром по ус​ловному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-120.1
	100 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	7,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	15,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 80 мм, ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

10,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,05

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,196

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 108 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,1

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,021

0,1

	Е25-120.2
	125 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	8,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	15,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 80 мм, ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

10,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,05

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,196

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 133 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,1

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,021

0,1

	Е25-120.3
	150 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 22095-85
	кг
	9,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	15,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 80 мм, ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

10,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,05

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,196

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 159 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,1

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-120.4
	200 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 20295-85
	кг
	10,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	18,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

11,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,053

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,198

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 219 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,3

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 200 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-120.5
	250 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 7 мм, ГОСТ 20295-85
	кг
	13,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	18,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

11,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,056

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,2

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 273 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,5

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 250 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-120.6
	300 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 20295-85
	кг
	15,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	18,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

11,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,202

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 325 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,9

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 300 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1


Таблица 25-121. Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)

Состав работ: 01. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 02. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов. 03. Наполнение трубопровода водой и пропуск очистного поршня (для трубопровода диаметром 200-300 мм). 04. Промывка трубопровода водой после выхода поршня. 05. Гидравлическое испытание трубопровода.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Гидравлическое испытание трубо​проводов давле​нием до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром по ус​ловному проходу: 
	
	
	
	

	Е25-121.1
	100 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8731-87
	кг
	7,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	15,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 80 мм, ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

10,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,05

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,196

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 108 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,1

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,021

0,1

	Е25-121.2
	125 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 133 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8731-87
	кг
	8,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	15,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 80 мм, ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

10,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,05

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,196

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 133 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,1

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,021

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	38,8

	Е25-121.3
	150 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 159 мм, толщ. стенки 5,5 мм, 
ГОСТ 22095-85
	кг
	9,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 89 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	15,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 80 мм, ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

10,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,05

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,196

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 159 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,1

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,2

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	Е25-121.4
	200 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 219 мм, толщ. стенки 6 мм, ГОСТ 20295-85
	кг
	10,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	18,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

11,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,053

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,198

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 219 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,3

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 200 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	94,2

	Е25-121.5
	250 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 273 мм, толщ. стенки 7 мм, ГОСТ 20295-85
	кг
	13,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	18,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

11,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,056

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,2

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 273 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,5

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 250 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	148,2

	Е25-121.6
	300 мм
	1 км трубо​провода
	Узлы трубопровода из труб наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 20295-85
	кг
	15,0

	
	
	
	Узлы трубопровода подключения из труб наруж. диам. 108 мм, толщ. стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78
	кг
	18,0

	
	
	
	Задвижки стальные диам. по усл. проходу 100 мм, 
ГОСТ 9698-86
	шт.

кг
	0,1

11,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, 
ГОСТ 9467-75
	кг
	1,0

	
	
	
	Ацетилен растворен​ный технический, 
ГОСТ 5457-75
	м3
	0,059

	
	
	
	Кислород чистотой 99 %, ГОСТ 5583-78
	м3
	0,202

	
	
	
	Заглушки сферичес​кие наруж. диам. 325 мм, ГОСТ 16076-70
	шт.

кг
	0,05

0,9

	
	
	
	Поршень очистной диам. по усл. проходу 300 мм
	шт.
	0,03

	
	
	
	Детали крепежные
	кг
	1,5

	
	
	
	Манометры, 
ГОСТ 2405-88 
	шт.
	0,04

	
	
	
	Прокладки порони​товые, ГОСТ 481-80
	шт.

кг
	0,026

0,1

	
	
	
	Вода
	м3
	213


02.11. КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
 КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 25-122. Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования

Состав работ: 01. Контроль качества сварных швов и обработка результатов.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Контроль качест​ва сварных соеди​нений трубопро​водов методом радиографирова​ния: при избыточном давлении среды, до 10 МПа  (100 кгс/см2) диамет​ром по условному проходу:
	
	
	
	

	Е25-122.1
	до 100 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,121

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,108

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,02

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0197

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0197

	Е25-122.2
	до 125 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,165

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,148

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,0272

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0269

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0269

	Е25-122.3
	до 150 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,169

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,152

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,0279

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0276

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0276

	Е25-122.4
	до 200 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,208

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,188

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,0346

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0342

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0342

	Е25-122.5
	до 250 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,21

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,19

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,035

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0345

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0345

	Е25-122.6
	до 300 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,31

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,28

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,05

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0495

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0495

	
	при избыточном давлении среды, св. 10 МПа  (100 кгс/см2) диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-122.7
	до 100 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,121

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,108

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,02

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0197

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0197

	Е25-122.8
	до 125 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,165

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,148

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,0272

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0269

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0269

	Е25-122.9
	до 150 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,169

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,152

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,0279

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0276

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0276

	Е25-122.10
	до 200 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,208

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,188

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,0346

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0342

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0342

	Е25-122.11
	до 250 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,21

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,19

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,035

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0345

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0345

	Е25-122.12
	до 300 мм
	1 стык
	Пленка рентгеновская РТ-4М
	м
	0,31

	
	
	
	Пленка рентгеновская РТСШ
	м
	0,28

	
	
	
	Кассеты дерматиновые
	м2
	0,05

	
	
	
	Проявитель
	л
	0,0495

	
	
	
	Закрепитель
	л
	0,0495


Таблица 25-123. Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования

Состав работ: 01. Контроль качества сварных швов и обработка результатов.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измери​тель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Контроль качест​ва сварных соеди​нений трубопро​водов методом магнитографиро​вания: при избыточном давлении среды, до 10 МПа  (100 кгс/см2) диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-123.1
	до 100 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,14

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,079

	Е25-123.2
	до 125 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,22

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,124

	Е25-123.3
	до 150 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,22

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,124

	Е25-123.4
	до 200 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,34

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,191

	Е25-123.5
	до 250 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,34

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,191

	Е25-123.6
	до 300 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,42

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,236

	
	при избыточном давлении среды, св. 10 МПа  (100 кгс/см2) диаметром по ус​ловному проходу:
	
	
	
	

	Е25-123.7
	до 100 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,14

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,079

	Е25-123.8
	до 125 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,22

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,124

	Е25-123.9
	до 150 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,22

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,124

	Е25-123.10
	до 200 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,34

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,191

	Е25-123.11
	до 250 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,34

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,191

	Е25-123.12
	до 300 мм
	1 стык
	Лента магнитная 
И-4701-70
	м
	0,42

	
	
	
	Пояс резиновый
	м
	0,236


