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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на монтаж металлических конструкций гидротехнических сооружений гидроэнергетического, воднотранспортного и водохозяйственного назначения.

Сборник разработан на основе сборника 39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при установке закладных частей механического оборудования и металлических конструкций, монтаже трубопроводов на поверхности, облицовке необетонированных металлических конструкций, монтаже металлических конструкций морских, речных и прочих сооружений; для расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателен положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при современном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, отвечающих требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных привил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормами не учтен расход материалов на следующие виды работ:

а) испытание конструкций под нагрузкой, в том числе гидравлическое испытание трубопроводов;

б) установка резиновых уплотнителей с прижимными планками, крепежом и вулканизацией стыков резинового уплотнения (табл. 39-2.7);

в) устройство настила, пешеходных мостиков, монтаж подкрановых путей и упоров на бетоновозных эстакадах, установка анкерных болтов (табл. 39-7.1).
Их следует определять дополнительно согласно проекту.

1.7. Нормами табл. 39-1 и 39-2 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных закладных частей.

1.8. Нормами табл. 39-3 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона 30°.
При условиях, отличных от учтенных в нормах, к нормам расхода материалов следует применять следующие коэффициенты при монтаже:

звеньев трубопроводов массой более 50 т

(табл. 39-3.10, 39-3.12) - 0,9

трубопроводов на поверхности с углом наклона св. 30(
при диаметре, м(
1,6-4 (табл. 39-3.1 - 39-3.4) - 1,1
св. 4 (табл. 39-3.5 - 39-3.12) - 1,16
на поверхности коленчатых, переходных звеньев и коллекторов трубопроводов при диаметре, м(
1,6-4 (табл. 39-3.1 - 39-3.4) - 1,5
св. 4 (табл. 39-3.5 - 39-3.12) - 1,26

трубопроводов в тоннелях с углом наклона до 30° при диаметре, м(
1,6-6 (табл. 39-3.1 - 39-3.7) - 1,3
св. 6 (табл. 39-3.8 - 39-3.12) - 1,25

трубопроводов в тоннелях с углом наклона св. 30°

(табл. 39-3.1 - 39-3.12) - 1,5

коленчатых переходных звеньев и коллекторов на поверхности с углом наклона св. 30° при диаметре, м:

1,6-4 (табл. 39-3.1 - 39-3.4) - 1,65
св. 4 (табл. 39-3.5 - 39-3.12) - 1(48
коленчатых переходных звеньев и коллекторов в тоннелях при диаметре, м:

1,6-4 (табл. 39-3.1 - 39-3.4) - 2,1
св. 4 (табл. 39-3.5 - 39-3.12) - 1,75

1.9. В нормах табл. 39-3.1 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых заводом-изготовителем с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами.

При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа к нормам расхода шпал, скоб строительных, досок, гвоздей, керосина, кислорода, смеси пропан-бутановой, кругов шлифовальных, ветоши, мела применяется коэффициент 1,35.

1.10. Нормами табл. 39-6 предусмотрен расход материалов на облицовку необетонированных конструкции.

Для определения расхода материалов на облицовку тоннелей к нормам расхода материалов табл. 39-6 следует применять коэффициент 1,2.

1.11. Нормами табл. 39-8 предусмотрена окраска и гидроизоляция конструкций каменноугольным лаком. Если проектом предусмотрено покрытие конструкций грунтовками, эмалями, лаками и красками, то расход материалов определяется по нормам сборника 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехническом строительстве» (табл. 41-18 и 41-20).

1.12. Нормами предусмотрено, что все конструкции, поступающие с заводов-изготовителей, огрунтованы и окрашены согласно проекту.

Части конструкций, подлежащих обетонированию, не грунтуются и не окрашиваются, а покрываются цементным молоком.

1.13. Нормы расхода лесоматериалов на устройство дощатого настила на монтажных площадках для сборки конструкции даны дробью: в числителе - на первоначальное изготовление, в знаменателе - с учетом оборачиваемости.

В нормах приняты 10-кратная оборачиваемость и 10% - трудноустранимые отходы и потери на каждом обороте.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.

2.2. Массу металлических конструкций морских сооружений следует принимать по спецификации к чертежам с исключением болтов, гаек и шайб.

2.3. Массу металлических конструкций подкрановых путей морских причальных набережных (табл. 39-10) из специальных крановых рельсов следует принимать по спецификации к чертежам с добавлением массы креплений и упоров, анкерных болтов и закладных деталей (противоугонных устройств, фундаментов под подъемные домкраты, монтажных опор и др.).

Раздел 01. ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 39-1. Установка бесштрабным способом закладных частей

Состав работ: 01. Изготовление, установка и разборка монтажных приспособлений. 02. Укрупнение и установка закладных частей с закреплением. 03. Укладка дощатого настила на монтажных площадках с креплением на гвоздях. 04. Крепление на сварке монтажных стыков. 05. Нанесение уайт-спирита на поверхность, соприкасающуюся с бетоном, для ее обезжиривания и протирка ветошью. 06. Шлифовка стыковых швов и мест срезки технологических элементов. 07. Удаление технологических элементов газовой сваркой.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Установка бесштрабным способом закладных частей(
	
	
	
	

	
	механическо​го оборудова​ния и метал​лических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор( 1 решетку( т(
	
	
	
	

	39-1.1
	до 10
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	88,3

	
	
	
	Уголок равнополочный 100(100 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	224,7

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,21

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,18

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,42

	
	
	
	Электроды Э-08Х20Н9Г2Б( ГОСТ 10052-75
	кг
	0,055

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,38

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,041

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,42

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,257

	39-1.2
	св. 10 до 20
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	96,1

	
	
	
	Уголок равнополочный 100(100 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	157,3

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,21

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,15

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,33

	
	
	
	Электроды Э-08Х20Н9Г2Б( ГОСТ 10052-75
	кг
	0,028

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,31

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,04

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,42

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,24

	39-1.3
	св. 20
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	68,5

	
	
	
	Уголок равнополочный 100(100 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	174,6

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,058
0,011

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,21

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,17

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,36

	
	
	
	Электроды Э-08Х20Н9Г2Б( ГОСТ 10052-75
	кг
	0,045

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,38

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,041

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,42

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,24

	39-1.4
	литых
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	59,2

	
	
	
	Уголок равнополочный 100(100 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	10

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,2

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,087

	
	разного назначения массой( т(
	
	
	
	

	39-1.5
	до 15
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	20

	
	
	
	Уголок равнополочный 100(100 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	164,03

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,21

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,09

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,24

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,23

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,029

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,42

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,24

	39-1.6
	св. 15
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	50

	
	
	
	Уголок равнополочный 100(100 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	113,4

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,21

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,06

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,17

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,16

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,02

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,42

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,24


Таблица 39-2. Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах

Состав работ: 01. Изготовление, установка и разборка монтажных приспособлений. 02. Укрупнение и установка закладных частей с закреплением. 03. Укладка дощатого настила на монтажных площадках с креплением на гвоздях. 04. Крепление на сварке монтажных стыков. 05. Нанесение уайт-спирита на поверхность, соприкасающуюся с бетоном, для ее обезжиривания и протирка ветошью. 06. Шлифовка стыковых швов и мест срезки технологических элементов. 07. Удаление технологических элементов газовой сваркой.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Установка закладных частей меха​нического оборудования и металли​ческих конструкций в штрабах(
	
	
	
	

	
	для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор( 1 решетку( т(
	
	
	
	

	39-2.1
	до 1(5
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	58,3

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,044
0,008

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,19

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,17

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,31

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,37

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,04

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,375

	39-2.2
	до 3
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	58,3

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,044
0,008

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,19

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,17

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,31

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,37

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,04

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,375

	39-2.3
	св. 3 до 10
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	145,7

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,048
0,009

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,21

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,19

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,43

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,4

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,041

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,412

	39-2.4
	св. 10 до 20
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	126,2

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,044
0,009

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,2

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,18

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,31

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,38

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,04

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,375

	39-2.5
	св. 20
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	58,6

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,2

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,18

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,38

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,35

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,035

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,375

	39-2.1
	до 1(5
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	145,7

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,096
0,018

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,22

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,16

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,26

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,32

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,02

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,48

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,257

	39-2.7
	для глубинных сегментных
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	затворов с горизонталь-
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	126,3

	
	ной осью вращения
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08
0,015

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,3

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,22

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,35

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,4

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,041

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,35

	39-2.8
	для поворот​ных двуствор​чатых ворот
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,18

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,43

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,36

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,035

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,21

	39-2.9
	для откатных ворот
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,18

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,43

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,36

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,035

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,4

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,21

	
	обрамление ниш каналов( проемов и шахт( масса комплекта( т(
	
	
	
	

	39-2.10
	до 1
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,096
0,01

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,21

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,19

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,45

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,39

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,035

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,44

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,21

	39-2.11
	св. 1
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные закладных частей (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,053
0,01

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,096
0,018

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,21

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,19

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,45

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,39

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,035

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,44

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,21


Раздел 02. ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица 39-3. Монтаж трубопроводов на поверхности

Состав работ: 01. Укрупнительная сборка и сварка звеньев. 02. Раскрой полосовой, угловой и круглой стали при изготовлении технологических элементов. 03. Укладка шпал в клетки и крепление скобами. 04. Укладка дощатого настила и крепление гвоздями. 05. Установка звеньев трубопровода в проектное положение, сварка монтажных стыков. 06. Установка, сборка и последующее снятие монтажных элементов. 07. Шлифовка стыковых швов и мест приварки технологических элементов. 08. Нанесение на поверхность швов керосина и мелового раствора при проверке их на плотность. 09. Удаление технологических элементов газовой сваркой.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Монтаж тру​бопроводов на поверхности(
	
	
	
	

	39-3.1
	из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами(
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром от 1(6 до 3(2 м из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами (по проекту)
	т
	1

	
	диаметр от 1(6 до 3(2 м
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	4,76

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,3

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,89

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,12

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,25

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,041

	
	диаметр св. 3(2 до 4 м( при массе звена( т( до(
	
	
	
	

	39-3.2
	16
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 3(2 до 4 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 16 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	1,5

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	42,8

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	8

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	9(6

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	12,8

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,3

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,89

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,12

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,25

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,041

	39-3.3
	22
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 3(2 до 4 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 22 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	5

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	19,2

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	5(7

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	9(6

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	8,48

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,28

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,6

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,1

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,25

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,041

	39-3.4
	32
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 3(2 до 4 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 32 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	3,7

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	19,2

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	5(7

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	9(6

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	8,47

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,26

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,55

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,1

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,25

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,041

	
	диаметр св. 4 до 6 м( при массе звена( т( до(
	
	
	
	

	39-3.5
	16
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 4 до 6 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 16 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	45,6

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	53

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	10

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	20

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	11,6

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,29

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,62

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,1

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,25

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,041

	39-3.6
	22
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 4 до 6 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 22 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	45(2

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	27,3

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	8(2

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	12(7

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	11,6

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,27

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,59

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,09

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,25

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,04

	39-3.7
	32
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 4 до 6 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 32 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	33,4

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	25

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	5(4

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	14(3

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	11,47

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,25

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,56

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,085

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,22

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,04

	
	диаметр св. 6 до 8 м( при массе звена( т( до(
	
	
	
	

	39-3.8
	22
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 6 до 8 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 22 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	11(74

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	36,6

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	6(7

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	17(5

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	11,8

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,28

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,6

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,1

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,25

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,04

	39-3.9
	32
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 6 до 8 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 32 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	86,45

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	28(55

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	5(25

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	18(7

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	11,5

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,23

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,48

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,08

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,22

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,04

	39-3.10
	50
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 6 до 8 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 50 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	34,25

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	31(9

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	6(7

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	17(5

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	8,4

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,21

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,45

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,075

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,21

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,038

	
	диаметр св. 8 м( при массе звена( т( до(
	
	
	
	

	39-3.11
	32
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 8 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 32 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	46

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	25

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	5

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	15

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	13,1

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,22

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,44

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,07

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,2

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,04

	39-3.12
	50
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные трубопроводов диаметром свыше 8 м из отдельных конструктивных элементов при массе звена до 50 т
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	27,8

	
	
	
	Уголок неравнополочный 200(125(16 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	25

	
	
	
	Сталь арматурная периодического профиля кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	5

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм( шириной 70 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	15

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	10,6

	
	
	
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи( ГОСТ 78-79
	шт.
	0(25

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	0,33

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,42

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,067

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,21

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,038


Раздел 03. ОБЛИЦОВКИ

Таблица 39-6. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций

Состав работ: 01. Укрупнительная сборка и сварка. 02. Раскрой полосовой, угловой, круглой стали и швеллера при изготовлении технологических элементов. 03. Крепление на сварке технологических элементов. 04. Натяжение осей из проволоки для выверки проектного положения. 05. Укладка дощатого настила на монтажных площадках с креплением на гвоздях. 06. Установка конструкций в проектное положение, закрепление, сварка монтажных стыков. 07. Установка, сварка и последующее снятие монтажных элементов. 08. Шлифовка стыковых швов и мест срезки технологических элементов. 09. Нанесение уайт-спирита на поверхность, соприкасающуюся с бетоном, для ее обезжиривания и протирка ветошью. 10. Нанесение на поверхность швов керосина и мелового раствора при проверке их на плотность.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Установка облицовок необетониро​ванных ме​таллических конструкций(
	
	
	
	

	39-6.1
	пола
	1 т конст​рукций
	Плиты стальные облицовки пола (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	40,77

	
	
	
	Уголок неравнополочный 140(90(10 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	10(24

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатанная гладкая кл. А-I( диаметром 25 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	2(1

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 2 мм( ГОСТ 3282-74
	кг
	0(102

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	19,8

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,15

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	1,47

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,184

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,15

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,28

	39-6.2
	стен
	1 т конст​рукций
	Плиты стальные облицовки стен (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Уголок неравнополочный 140(90(10 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	153(4

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатанная гладкая кл. А-I( диаметром 25 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	1,85

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 10 мм( шириной 220 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	38,65

	
	
	
	Швеллер № 16( ГОСТ 8240-89
	кг
	90,45

	
	
	
	Болты строительные с гайками М18(70( ГОСТ 7798-70
	кг
	0,23

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 0(5 мм( ГОСТ 3282-74
	кг
	0(008

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 2 мм( ГОСТ 3282-74
	кг
	0(024

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	17,6

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	3,19

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,43

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,106
0,02

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,07

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,01

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,17

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	
	
	
	Мел молотый природный( ОСТ 21-10-74
	кг
	0,01

	39-6.3
	потолка без промежуточ​ной опоры
	1 т конст​рукций
	Плиты стальные облицовки потолка (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Уголок равнополочный 75(8 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	2(5

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатанная гладкая кл. А-I( диаметром 25 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	3,8

	
	
	
	Болты строительные с гайками М18(80( ГОСТ 7798-70
	кг
	0,25

	
	
	
	Электроды Э-50А( УОНИ 13/55( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	29,2

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,15

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	2

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,185

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1,06
0,2

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,1

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,19

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,18

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1

	39-6.4
	потолка с промежуточ​ной опоры
	1 т конст​рукций
	Плиты стальные облицовки потолка (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Сталь листовая толщиной 10 мм( ГОСТ 19903-74
	кг
	21,6

	
	
	
	Сталь листовая толщиной 20 мм( ГОСТ 19903-74
	кг
	16,2

	
	
	
	Уголок равнополочный 63(6 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	10

	
	
	
	Швеллер № 16( ГОСТ 8240-89
	кг
	36

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	9,5

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,15

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	1,34

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,16

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08
0,015

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,03

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,19

	
	
	
	Круги шлифовальные 125(20(32 мм( ГОСТ 2424-83
	шт.
	0,17

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,1


Раздел 04. ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 39-7. Монтаж прочих металлических конструкций

Состав работ: 01. Раскрой угловой стали газовой резкой при изготовлении временных ограждений и подвесных площадок. 02. Укладка дощатого настала на подвесных площадках. 03. Нанесение керосина на поверхность опорных плит и протирка ветошью. 04. Крепление на сварке элементов ограждения подвесных площадок. 05. Установка конструкций в проектное положение и закрепление их, сварка монтажных стыков. 06. Натяжение осей из проволоки для выверки проектного положения. 07. Шлифовка стыковых швов и мест срезки.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Монтаж прочих метал​лических конструкций(
	
	
	
	

	39-7.1
	бетоновозных эстакад
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные бетоновозные эстакад (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	20

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(053
0(01

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 75 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(11
0(02

	
	
	
	Скобы строительные 12(340 мм
	кг
	1(6

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,65

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	кг
	0,15

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,821

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,089

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,402

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 2 мм( ГОСТ 3282-74
	кг
	0(147

	
	металличес​ких перекры​тий и крышек для проемов( каналов и шахт( метал​лических дверей(
	
	
	
	

	39-7.2
	габаритных
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные перекрытий( крышек( металлических дверей
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,45

	
	
	
	Болты строительные с гайками М20(100( ГОСТ 7798-70
	кг
	1(1

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(63

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,07

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,3

	39-7.3
	негабаритных
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные перекрытий( крышек( металлических дверей
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,52

	
	
	
	Болты строительные с гайками М20(100( ГОСТ 7798-70
	кг
	1(3

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(86

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,09

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,41

	39-7.4
	эстакад( балок( мостов под
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные эстакад( балок( мостов (по проекту)
	т
	1

	
	механизмы( служебных
	
	Элементы монтажные массой от 0(5 до 1 т
	кг
	50

	
	пешеходных мостиков
	
	Уголок равнополочный 50(5 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	9

	
	
	
	Уголок равнополочный 75(8 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	16

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(053
0(01

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 75 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(154
0(029

	
	
	
	Скобы строительные 12(340
	кг
	1(6

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(21

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,037

	
	
	
	Болты строительные с гайками М20(100( ГОСТ 7798-70
	кг
	2(2

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 20 мм
	кг
	3(81

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,06

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,04

	
	
	
	Солидол( ГОСТ 4366-76
	кг
	0(07

	39-7.5
	лестниц и площадок
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные лестниц и площадок (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 18 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(053
0(01

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 75 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(154
0(029

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(21

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,037

	
	
	
	Болты строительные с гайками М20(100( ГОСТ 7798-70
	кг
	2(2

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 20 мм
	кг
	3(81

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,06

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,04

	
	подкрановых путей(
	
	
	
	

	39-7.6
	по стальным балкам
	1 т конст​рукций
	Рельсы крановые( ГОСТ 4121-76*
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,46

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(64

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,1

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,301

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,04

	39-7.7
	по бетонному основанию
	1 т конст​рукций
	Рельсы крановые( ГОСТ 4121-76*
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,173

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(38

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,045

	
	
	
	Керосин для технических целей( ОСТ 3511.08-86
	кг
	0,16

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0,04

	
	балластных устройств затворов( заграждений из(
	
	
	
	

	39-7.8
	сборного железобетона
	1 т конст​рукций
	Конструкции сборные железобетонные балластных устройств затворов(( заграждений (по проекту)
	м3
	0(36

	39-7.9
	монолитного железобетона
	1 т конст​рукций
	Бетон тяжелый класса В7( 5( А50( ГОСТ 7473-85
	м3
	0(43

	
	
	
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	2(87
0(54

	
	
	
	Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0(15

	
	эстакад моно​рельсовых( устанавли​ваемых на(
	
	
	
	

	39-7.10
	ГРЭС( АЭС( ТЭЦ( массой до 3 т
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные эстакад монорельсовых массой до 3 т (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,18

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(2

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,04

	39-7.11
	ГРЭС( АЭС( ТЭЦ( массой свыше 3 т
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные эстакад монорельсовых массой свыше 3 т (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,12

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(014

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,01

	39-7.12
	ГЭС
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные эстакад монорельсовых  (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Уголок равнополочный 50(5 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	6

	
	
	
	Уголок равнополочный 75(8 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	1(87

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 2 мм( ГОСТ 3282-74
	
	0(083

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	0,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(084

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	кг
	0,016


Раздел 05. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 39-8. Монтаж металлических конструкций морских сооружений

Состав работ: 01. Сборка и гидроизоляция анкерных тяг. 02. Прорезка отверстий в шпунтовой стенке. 03. Установка анкерных болтов. 04. Окраска конструкций. 05. Установка хомутов-подвесок. 06. Установка конструкций в проектное положение.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Монтаж ме​таллических конструкций морских сооружений(
	
	
	
	

	
	Устройство распредели​тельного пояса(
	
	
	
	

	39-8.1
	по лицевой стенке
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные распределительного пояса (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами М20(120( ГОСТ 7798-70
	кг
	310

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(9

	39-8.2
	по анкерной стенке
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные распределительного пояса (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(9

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	2,5

	
	установка
	
	
	
	

	39-8.3
	анкерных тяг
	1 т конст​рукций
	Тяги анкерные (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	180

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	1(21

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	2,5

	39-8.4
	анкерных тяг
	1 т конст​рукций
	Шпунт стальной «Ларсен IV»( ТУ 14-1-33-71
	т
	0(88

	
	
	
	Швеллер № 16( ГОСТ 8240-89
	т
	0(13

	
	
	
	Болты строительные с гайками и контргайками М24(60( ГОСТ 7798-70
	кг
	2(1

	
	
	
	Кислород чистотой 99%( ГОСТ 5583-78*
	м3
	0(3

	
	
	
	Ацетилен( ГОСТ 5457-75
	м3
	0б06

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	1(02

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	8,2

	39-8.5
	устройство стального оголовка в
	1 т конст​рукций
	Сталь полосовая толщиной 10 мм( шириной 100 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	390

	
	набережных типа
	
	Уголок равнополочный 200(30 мм( ГОСТ 8509-86
	кг
	620

	
	«Больверик»
	
	Болты строительные с гайками и контргайками М20(120( ГОСТ 7798-70
	кг
	2(1

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	2,5

	39-8.6
	раскрепление свай
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные раскрепления свай (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I( диаметром 22 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	180

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами М20(120( ГОСТ 7798-70
	кг
	11

	39-8.7
	устройство стремянок
	1 т конст​рукций
	Стремянки стальные
	т
	1

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	кг
	10

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	2,2

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	1(61


Таблица 39-10. Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам

Состав работ: 01. Установка анкерных болтов и опорных оснований. 02. Сборка и установка пути. 03. Установка упоров. 04. Укладка асфальтобетонной смеси в прирельсовые лотки.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	39-10.1
	Подкрановые пути морских причальных
	1 т конст​рукций
	Рельсы специальные крановые
	т
	0,65

	
	набережных
	
	Крепления и упоры
	т
	0,24

	
	из специаль​ных крано​вых рельсов
	
	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов Р65( ГОСТ 16279-78
	шт.
кг
	20,3

142,1

	
	по железобе​тонным
	
	Болты анкерные диаметром 20 мм
	кг
	10

	
	балкам
	
	Детали закладные и накладные (по проекту)
	кг
	100

	
	
	
	Смесь асфальтобетонная дорожная горячая( ГОСТ 9128-84
	т
	0,74


Раздел 06. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И АНКЕРНЫЕ ТЯГИ РЕЧНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ

Таблица 39-11. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных

Состав работ: 01. Сборка и гидроизоляция анкерных тяг. 02. Установка поясов и анкерных тяг. 03. Крепление подкладок и хомутов электросваркой. 04. Прорезка отверстий в шпунтовой стене.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Установка(
	
	
	
	

	39-11.1
	распреде​лительных поясов
	1 т конст​рукций
	Конструкции стальные распределительных поясов (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами М20(120( ГОСТ 7798-70
	кг
	310

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 10 мм( шириной 200 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	38,05

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	2,36

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(9

	39-11.2
	анкерных тяг
	1 т конст​рукций
	Тяги анкерные (по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I( диаметром 10 мм( ГОСТ 5781-82
	кг
	180

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 10 мм( шириной 200 мм( ГОСТ 103-76
	кг
	17

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( диаметром 6 мм( ГОСТ 9466-75
	кг
	2

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	1(21


