Технические условия 38.1011348-03 "Топливо дизельное экологически чистое"

Технические условия 38.1011348-03 "Топливо дизельное экологически чистое" разработаны взамен ТУ 38.1011348-99 и 12 изменений к ним.
Основным отличием разработанных ТУ является следующее :

- из таблицы технических требований исключен показатель "температура застывания", т.к. за рубежом он не используется;

- исключены марки ДЛЭЧ-В и ДЗЭЧ-В, в которых ранее ограничивалось общее содержание ароматических углеводородов. Европейским стандартом на дизельное топливо нормируется содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), от которых зависит токсичность отработавших газов дизельного двигателя. Определение содержания ПАУ, а также других показателей качества с нормами, соответствующими EN-590, предусмотрено примечанием 6 к таблице технических требований;

- содержание серы в дизельном топливе 0,005% предусмотрено для  всех нефтеперерабатывающих предприятий;

- уточнен раздел техники безопасности согласно последним  требованиям СЭС.
Физико-химические показатели топлива дизельного экологически чистого

	Наименование
	Значение для марки
	Метод

	показателя
	ДЛЭЧ
	ДЗЭЧ
	ДАЭЧ
	испытания

	1 Цетановое число
(цетановый индекс)‚ 
не менее
	45
	45
	40
	По ГОСТ 3122 с дополнением по 6.2 или ASTM D 613

	2 Фракционный состав:
50% отгон при температуре‚ град.С‚ не выше 
96% отгон при температуре‚ град.С‚ не выше
	280

360
	280

340
	255

330
	По ГОСТ 2177 с дополнением по 6.3
 или ASTM D 86

	3 Вязкость кинематическая при 20 град.С‚ мм2/с
	3‚0-6‚0
	1‚8-5‚0
	1,5-4,0
	По ГОСТ 33 или ASTM D 445

	4 Предельная температура фильтруемости‚ град.С‚ не выше
	Минус 5
	Минус 25
	Минус 45
	По ГОСТ 22254 или EN 116

	5 Температура вспышки‚ определяемая в закрытом тигле‚ град.С‚ не ниже
- для дизелей общего назначения
- для тепловозных и судовых дизелей
	40

62
	35

40
	30

35
	По ГОСТ 6356 или ASTM D 93

	6 Массовая доля серы‚ %‚ не более:
А вид
I вид
II вид 
III вид 
IV вид
	

0,001
0‚005
0,035
0‚05
0‚1
	

0,001
0‚005
0,035
0‚05
0‚1
	

0,001
0‚005
0,035
0‚05
0‚1
	По 
ГОСТ Р 50442 или ГОСТ 19121,  или ASTM D 5453 , или ASTM D 4294, или   
ASTM D 2622, или
EN ISO 8754

	7 Испытание на медной пластинке
	Выдерж.
	Выдерж.
	Выдерж.
	По ГОСТ 6321

	8 Кислотность‚ мг КОН на 100 см3‚ не более
	5‚00
	5‚00
	5,00
	По ГОСТ 5985

	9 Зольность‚ %‚ не более
	0‚01
	0‚01
	0‚01
	По ГОСТ 1461 или 
ГОСТ 28583, или 
ASTM D 482

	10 Коксуемость 10%-ного остатка‚ %‚ не более
	0‚20
	0‚20
	0‚20
	По ГОСТ 19932 или ГОСТ 8852, или 
ASTM D 189, или ASTM D 4530

	11 Цвет в единицах‚ не более
	2‚0
	2‚0
	2‚0
	По ГОСТ 20284 или ГОСТ 28582,  или 
ASTM D 1500

	12 Содержание механических примесей
	Отсутст.
	Отсутст.
	Отсутст.
	По ГОСТ 6370

	13 Плотность при 15 град.С‚ кг/м3‚ не более
	863‚4
	843‚4
	833,4
	По ГОСТ 31072 или ГОСТ Р 51069,или ASTM D 1298, или ASTM D 4052

	14 Содержание воды
	Отсутст.
	Отсутст.
	Отсутст.
	По ГОСТ 2477  или по 6.4


П р и м е ч а н и я 

1 Допускается выработка и применение топлива дизельного марки ДЛЭЧ с температурой застывания по ГОСТ 20287 с дополнением по 6.5 не выше 0 град.С (без определения температуры фильтруемости) и содержанием воды не более "Следы" при минимальной температуре воздуха (на месте применения топлива) не ниже 5 С.

2 Допускается для поставок народному хозяйству вырабатывать топливо дизельное марки ДЛЭЧ с нормированием показателя "Температура помутнения‚ не выше минус 5С". Показатель определяется по ГОСТ 5066 (метод Б) или ASTM D 2500.
Показатель "Предельная температура фильтруемости" в этом случае не определяется.

3 При производстве топлива дизельного марки ДАЭЧ определяется показатель "Температура застывания" по ГОСТ 20287 с дополнением по 6.5  и устанавливается норма не выше минус 55.

4 Попускается по согласованию с потребителем или по условию контракта выработка и поставка топлива дизельного с отклонением по некоторым показателям качества.

5 Предельное значение коксуемости 10% остатка приведено до добавления к топливу цетаноповышающей присадки.

6 Для расчета цетанового индекса необходимо определять 10%, 50% и 90% объема точки перегона.

7 Значения по показателям "Массовая доля полициклических ароматических углеводородов" и "Смазывающая способность‚ скорректированный диаметр пятна износа" не являются браковочными и определяются периодически 1 раз в квартал до 30.12.2004 г. 

8 При поставке топлива  дизельного марок ДЛЭЧ (Э) и ДЗЭЧ(Э) на экспорт или по требованию потребителя дополнительно определяют показатели,  указанные в  таблице 4.
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