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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на устройство деревянных конструкций гидротехнических сооружений при строительстве гидроэлектростанций, ирригационных мелиоративных систем, а также сооружений речного и морского транспорта. Сборник разработан на основе сборника 40 «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по устройству деревянных конструкций гидротехнических сооружений при строительстве гидроэлектростанций, ирригационных мелиоративных систем, а также сооружений речного и морского транспорта и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяются сметная и фактическая стоимости работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при современном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, отвечающих требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормами предусмотрено изготовление конструкций из леса хвойных пород средней твердости (сосна, ель).

1.7. Нормами табл. 40-3 предусмотрена загрузка ряжей и ряжевых перемычек бутовым камнем. При загрузке ряжей и ряжевых перемычек скальной породой следует применять к норме расхода камня коэффициент 0,76 (при исчислении объема в плотном теле).

1.8. Нормами табл. 40-13 - 40-15 предусмотрена навеска отбойных устройств с шестью амортизаторами из резиновых труб диаметром 400 мм, длиной 500 мм. При навеске отбойных устройств с тремя амортизаторами к нормам расхода материалов следует применять коэффициент 0,38.

1.9. Нормами табл. 40-13 - 40-15 предусмотрена навеска отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 400 мм, длиной 2 м на металлической раме. При навеске отбойных устройств других диаметров и длин к нормам расхода материалов следует применять следующие коэффициенты:

диаметром 400 мм, длиной 1 м - 0,52;
диаметром 300 мм, длиной 1,5 м - 0,33;
диаметром 300 мм, длиной 1 м - 0,37.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по устройству деревянных конструкций гидротехнических сооружений, нормы для которых даны на 1 м3 древесины в конструкции, следует определять по проекту без учета отходов древесины.

В конструкциях из бревен с притеской, припазовкой или с окантовкой объем древесины определяют по объему бревен до притески, припазовки или окантовки по диаметру в верхнем отрубе и длине бревен в заготовке.

В конструкциях из брусьев объем древесины находят по площади полного поперечного сечения (не считая врубки и фаски) и полной длине брусьев до вырубки в них сопряжений.

2.2. В объем древесины для изготовления ряжа во всех случаях следует включать сжимы, нижние венцы ряжей, врезающиеся в грунт при мягком основании, полы и «остатки» при рубке ряжей с «остатком», а также «запас» по высоте на осадку венцов из расчета 2 см на 1 м высоты ряжа.

2.3. Объем работ по загрузке ряжей определяют произведением площади поперечного сечения загружаемых отсеков в свету на высоту от верхней плоскости пола или в ряжах без пола от поверхности основания до верха загрузки, при стенах из непритесанных бревен исчисленный объем необходимо увеличить на 5%.

2.4. В объем древесины для устройства верхнего строения деревянных свайных причалов следует включать объем всех элементов верхнего строения (стойки, насадки, прогоны, подкосы, схватки, настил, тумбы и т.д.), кроме отбойных рам.

2.5. В объеме древесины для устройства колесоотбойного бруса следует учитывать объем подкладок.

2.6. Объем работ по устройству и разборке шпунтовых перемычек следует определять по отдельным участкам с одинаковым напором. Длину для однорядных перемычек определяют по гребню, для двухрядных - по оси гребня. Высоту перемычки определяют отдельно для каждого из участков, имеющих разную высоту и рядность.

Раздел 01. РЯЖИ

Таблица 40-1. Рубка ряжей из бревен

Состав работ: 01. Сборка и разборка плавучих подмостей при рубке ряжен на стапеле. 02. Укладка и разборка лаг при рубке ряжей на стапеле. 03. Раскрой бревен на два канта. 04. Рубка ряжей, постановка скреплений и сжимов 05. Настилка пола на льду. 06. Устройство и содержание майн. 07. Антисептирование древесины.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Рубка ряжей из бревен(
	
	
	
	

	40-1.1
	насухо на месте установки
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	2,76

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,83

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 22-34 см( длиной 8(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,22

	
	
	
	Болты строительные М18 с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	5,85

	
	
	
	Антисептик
	кг
	1,54

	40-1.2
	на стапеле с дорубкой на плаву
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	4,3

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-24 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,8

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 22-24 см( длиной 8(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,22

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(03

	
	
	
	Болты строительные М18 с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	5,66

	
	
	
	Гвозди строительные 5(120 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,04

	
	
	
	Антисептик
	кг
	1,54

	40-1.3
	на льду у места установки
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	3,12

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-24 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,8

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 22-24 см( длиной 8(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,22

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(03

	
	
	
	Болты строительные М18 с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	5,68

	
	
	
	Гвозди строительные 5(120 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,05

	
	
	
	Антисептик
	кг
	1,54


Таблица 40-2. Установка ряжей

Состав работ: 01. Установка ряжей в сооружение.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Установка ряжей объемом по наружному обмеру( м3
	
	
	
	

	40-2.1
	до 400
	1 уста​новка
	Трос стальной диаметром 20 мм
	кг
	7(3

	
	
	1 ряжа
	Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 4 мм( ГОСТ 3282-74
	кг
	18

	40-2.2
	св. 400
	1 уста​новка
	Трос стальной диаметром 20 мм
	кг
	8(1

	
	
	1 ряжа
	Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 4 мм( ГОСТ 3282-74
	кг
	20


Таблица 40-3. Загрузка кранами ряжей и ряжевых перемычек камнем

Состав работ: 01. Загрузка ряжа или ряжевых перемычек камнем.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	40-3.1
	Загрузка кранами ряжей и ряжевых перемычек камнем
	100 м3 камня
	Камень бутовый М300( крупностью 150-500 мм( ОСТ 21.73-86
	м3
	103


Раздел 02. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ

Таблица 40-4. Устройство берегового стапеля

Состав работ: 01. Укладка лаг и прогонов. 02. Сборка элементов конструкций с постановкой скреплений.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	40-4.1
	Устройство берегового
	1 шт.
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	106

	
	стапеля
	
	Бревна хвойных пород диаметром 14-24 см( длиной 3-6 м( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	18,2

	
	
	
	Доски необрезные толщиной 44 мм( длиной 4-6 м( IV с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	2,27

	
	
	
	Гвозди строительные 5(120 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1,9


Таблица 40-5. Устройство спусковой дорожки

Состав работ: 01. Укладка лаг и прогонов. 02. Сборка элементов конструкций с постановкой скреплений.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	40-4.1
	Устройство спусковой установки
	10 м дорож​ки
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	22,7

	
	
	
	Бревна хвойных пород диаметром 14-24 см( длиной 3-6 м( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	1,55

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	7,95


Раздел 03. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ

Таблица 40-6. Устройство перемычек ряжевых

Состав работ: 01. Устройство стапеля. 02. Рубка ряжа и постановка скреплений. 03. Установка и разборка охранных щитов и плавучих рештований. 04. Устройство и содержание майны.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей(
	
	
	
	

	40-6.1
	на стапеле с дорубкой на плаву
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	12

	
	
	в конс​трук​ции
	Брусья обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 125 мм( III с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,943

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(003

	
	
	
	Доски необрезные толщиной 44 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,019

	
	
	
	Гвозди строительные 5(120 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,04

	40-6.2
	на льду у места установки
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	12

	
	
	в конс​трук​ции
	Брусья обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 125 мм( III с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,945

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(0016

	
	
	
	Доски необрезные толщиной 44 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,018

	
	
	
	Гвозди строительные 5(120 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,045

	40-6.3
	насухо на месте установки
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	12

	
	
	в конс​трук​ции
	Брусья обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 125 мм( III с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,944

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(0037

	
	
	
	Доски необрезные толщиной 44 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,018

	
	
	
	Гвозди строительные 5(120 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,06


Раздел 04. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ

Таблица 40-7. Устройство полов и обшивка стен

Состав работ: 01. Настилка полов. 02. Осмолка нижнего ряда настила двойных полов с прокладкой войлоком. 03. Конопатка и заливка смолой пазов верхнего ряда двойных полов. 04. Обшивка стен.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Устройство полов(
	
	
	
	

	
	одиночных из(
	
	
	
	

	40-7.1
	бревен
	100 м2 полов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	550

	
	
	
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 24 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	20,6

	40-7.2
	брусьев
	100 м2 полов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	550

	
	
	
	Брусья обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 125 мм( I с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	17,5

	40-7.3
	пластин
	100 м2 полов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	52

	
	
	
	Пластины толщиной 24 см( I с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	12(3

	40-7.4
	досок
	100 м2 полов
	Доски обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 44 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	7(35

	
	
	
	Гвозди строительные 1(8(50 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	30

	
	двойных из(
	
	
	
	

	40-7.5
	пластин и досок
	100 м2 полов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	550

	
	
	
	Пластины толщиной 24 см( I с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	10(3

	
	
	
	Доски обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 44 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	7(35

	
	
	
	Войлок строительный( ОСТ 17129-71
	кг
	200

	
	
	
	Пакля
	кг
	2

	
	
	
	Смола каменноугольная
	кг
	45

	
	
	
	Гвозди строительные 1(8(50 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	45

	40-7.6
	досок
	100 м2 полов
	Доски обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 44 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	14(4

	
	
	
	Войлок строительный( ОСТ 17129-71
	кг
	200

	
	
	
	Пакля
	кг
	2

	
	
	
	Смола каменноугольная
	кг
	50

	
	
	
	Гвозди строительные 5(120 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	133

	
	Обшивка стен(
	
	
	
	

	40-7.7
	пластинами
	100 м2 полов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	68

	
	
	
	Пластины толщиной 24 см( I с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	12(4

	40-7.8
	досками
	100 м2 полов
	Доски обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 44 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	5(2

	
	
	
	Гвозди строительные 1(8(50 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	30


Раздел 05. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 40-8. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

Состав работ: 01. Сборка и антисептирование деревянных конструкций. 02. Монтаж отбойной рамы из отдельных элементов с постановкой креплений.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	40-8.1
	Установка отбойных устройств речных
	1 м3 дре​веси​ны в
	Брусья обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 125 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1,04

	
	причальных сооружений в виде
	конс​трук​ции
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	25(2

	
	деревянной
	
	Антисептик
	кг
	2

	
	рамы
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(27


Таблица 40-9. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек

Состав работ: 01. Установка скоб и рымов в закладные детали шапочного бруса или шпунта. 02. Изготовление кранцев из брусьев с антисептированием. 03. Изготовление амортизаторов из автопокрышек с постановкой крепежных элементов. 04. Антикоррозионная изоляция металлических деталей. 05. Навеска кранцев с их закреплением.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизато​рами из авто​покрышек при длине секции(
	
	
	
	

	40-9.1
	4 м
	1 кранец
	Брусья обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 125 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1,55

	
	
	
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0,273

	
	
	
	Конструкции стальные
	
	0,15

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	29,9

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	22(6

	
	
	
	Скобы такелажные СА (СБ(Р)32
	шт.
	4

	
	
	
	Скобы такелажные СА (СБ(Р)50
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-звено общее( 28 мм
	кг
	50

	
	
	
	Цепь-звено общее( 25 мм
	кг
	30

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(3

	40-9.2
	6 м
	1 кранец
	Брусья обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 125 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0,91

	
	
	
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0,517

	
	
	
	Конструкции стальные
	т
	0,26

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	29,9

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	36(6

	
	
	
	Скобы такелажные СА (СБ(Р)32
	шт.
	4

	
	
	
	Скобы такелажные СА (СБ(Р)50
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-звено общее( 28 мм
	кг
	50

	
	
	
	Цепь-звено общее( 25 мм
	кг
	30

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(41


Таблица 40-10. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек

Состав работ: 01. Установка скоб и прижимных пластин для крепления амортизаторов. 02. Заполнение бетоном труб металлической рамы. 03. Антикоррозионная изоляция рамы и крепежных деталей. 04. Изготовление амортизаторов из автомобильных покрышек и их установка. 05. Навеска рамы с амортизаторами.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде метал​лической рамы из труб с амортизато​рами из авто​покрышек(
	
	
	
	


	40-10.1
	одинарный
	1 т общей
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0,134

	
	
	массы
	Конструкции стальные
	т
	0,3

	
	
	отбой​ного
	Бетон тяжелый кл. В15( ГОСТ 7473-94
	м3
	0(22

	
	
	устро​йства
	Скобы такелажные СА (СБ(Р)32
	шт.
	0(39

	
	
	
	Скобы такелажные СА (СБ(Р)63
	шт.
	1(17

	
	
	
	Цепь-звено общее( 32 мм( с распоркой
	кг
	11

	
	
	
	Цепь-звено общее( 25 мм
	кг
	9

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(43

	40-10.2
	сдвоенный
	1 т общей
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0,261

	
	
	массы
	Конструкции стальные
	т
	0,26

	
	
	отбой​ного
	Бетон тяжелый кл. В15( ГОСТ 7473-94
	м3
	0(18

	
	
	устро​йства
	Скобы такелажные СА (СБ(Р)32
	шт.
	0(28

	
	
	
	Скобы такелажные СА (СБ(Р)63
	шт.
	0(84

	
	
	
	Цепь-звено общее( 32 мм( с распоркой
	кг
	8

	
	
	
	Цепь-звено общее( 25 мм
	кг
	6

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(41


Таблица 40-11. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб

Состав работ: 01. Антикоррозионная защита металлоизделий. 02. Приварка опорного узла к закладным деталям сборных железобетонных конструкций и металлическому шпунту. 03. Установка анкеров для причалов из металлического шпунта. 04. Заполнение бетоном пространства между металлическим шпунтом и опорным узлом. 05. Навеска резиновых труб.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб(
	
	
	
	

	
	для причалов из сборных железо​бетонных конструкций при диаметре труб( мм(
	
	
	
	

	40-11.1
	300
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	230

	
	
	устро-
	Конструкции стальные
	т
	0,13

	
	
	йство
	Электроды Э-42( УОНИ 13/45( ГОСТ 9466-75
	кг
	1(5

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(23

	40-11.2
	400
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	197

	
	
	устро-
	Конструкции стальные
	т
	0,1

	
	
	йство
	Электроды Э-42( УОНИ 13/45( ГОСТ 9466-75
	кг
	1(5

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(18

	
	для причалов из метал​лического шпунта при диаметре труб( мм(
	
	
	
	

	40-11.3
	300
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	230

	
	
	устро-
	Конструкции стальные
	т
	0,19

	
	
	йство
	Электроды Э-42( УОНИ 13/45( ГОСТ 9466-75
	кг
	1(5

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(24

	
	
	
	Бетон тяжелый кл. В15( ГОСТ 7473-94
	м3
	0(16

	40-11.4
	400
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	197

	
	
	устро-
	Конструкции стальные
	т
	0,1

	
	
	йство
	Электроды Э-42( УОНИ 13/45( ГОСТ 9466-75
	кг
	1(5

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(18

	
	
	
	Бетон тяжелый кл. В15( ГОСТ 7473-94
	м3
	0(11

	
	для набережных с высокой надстройкой из монолит​ного бетона при диаметре труб( мм(
	
	
	
	

	40-11.5
	300
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	230

	40-11.6
	400
	устройство
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	197

	
	
	
	
	
	


Раздел 06. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 40-12. Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы

Состав работ: 01. Заготовка, сборка и антисептирование деревянных элементов. 02. Установка и окраска металлических скреплений и анкерных болтов. 03. Навеска секций отбойной рамы.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	40-12.1
	Установка отбойных устройств морских
	1 м3 дре​весины в
	Брусья обрезные длиной 4-6 м( шириной 75-150 мм( толщиной 125 мм( I с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1,05

	
	причальных сооружений
	конст​рукции
	Швеллеры № 16-24( ГОСТ 8240-89
	т
	0(0245

	
	в виде деревянной рамы
	
	Сталь толстолистовая толщиной 10-12 мм( ГОСТ 19903-74
	е
	0(02

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	10

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	15

	
	
	
	Антисептик
	кг
	2

	
	
	
	Лак каменноугольный( ГОСТ 1709-75
	кг
	0(27


Таблица 40-13. Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств

Состав работ: 01. Сборка отбойных устройств. 02. Нарезка и установка труб в гнезда металлической рамы с креплением болтами. 03. Набивка автопокрышек. 04. Навеска отбойных устройств.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде(
	
	
	
	

	
	горизон​тальных резиновых цилиндров на цепях( диаметром(
	
	
	
	

	40-13.1
	1000 мм( длиной
	1 от​бойное
	Устройства отбойные рези​новые диаметром 1000 мм
	кг
	953

	
	1500 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой от 0(1 до 0(5 т
	т
	0(113

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 46 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 32 мм( с распоркой
	кг
	34

	40-13.2
	400 мм( длиной
	1 от​бойное
	Устройства отбойные рези​новые диаметром 400 мм
	кг
	217

	
	2000 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(039

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	40

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	кг
	40

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 25 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 28 мм
	шт.
	4

	
	металличес​кой рамы(
	
	
	
	

	40-13.3
	с амортизато​рами из 6
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	326

	
	труб диамет​ром 400 мм(
	устро​йство
	Конструкции стальные массой свыше 1(0 до 3(0 т
	т
	1(3

	
	длиной 500 мм
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	10

	40-13.4
	с резиновым полуцилинд-
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	109

	
	ром из 1 трубы диа​метром 400 мм( длиной 2000 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(07

	40-13.5
	пакета из 4 труб
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	868

	
	диаметром 400 мм(
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(16

	
	длиной 2000 мм
	
	Скоба концевая диаметром 46 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 49 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 37 мм( с распоркой
	кг
	12

	
	автопокры​шек с сердеч​ником из(
	
	
	
	

	40-13.6
	1 трубы диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	217

	
	400 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(323

	
	2000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(037

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки диаметром 28 мм( ГОСТ 3067-88
	м
	10

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	52(2

	40-13.7
	1 трубы диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	109

	
	400 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(147

	
	1000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(022

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки диаметром 28 мм( ГОСТ 3067-88
	м
	10

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	35(4

	40-13.8
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	275

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(732

	
	1500 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(092

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	39

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7

	40-13.9
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	366

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(976

	
	2000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(107

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	47

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7

	40-13.10
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	549

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	1(464

	
	3000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(137

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	64

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7


Таблица 40-14. Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств

Состав работ: 01. Сборка отбойных устройств. 02. Нарезка и установка труб в гнезда металлической рамы с креплением болтами. 03. Набивка автопокрышек. 04. Навеска отбойных устройств.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде(
	
	
	
	

	
	горизон​тальных резиновых цилиндров на цепях( диаметром(
	
	
	
	

	40-14.1
	1000 мм( длиной
	1 от​бойное
	Устройства отбойные рези​новые диаметром 1000 мм
	кг
	953

	
	1500 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой от 0(1 до 0(5 т
	т
	0(113

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 46 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 32 мм( с распоркой
	кг
	34

	40-14.2
	400 мм( длиной
	1 от​бойное
	Устройства отбойные рези​новые диаметром 400 мм
	кг
	217

	
	2000 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(039

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	40

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	кг
	40

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 25 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 28 мм
	шт.
	4

	
	металличес​кой рамы(
	
	
	
	

	40-14.3
	с амортизато​рами из 6
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	326

	
	труб диамет​ром 400 мм(
	устро​йство
	Конструкции стальные массой свыше 1(0 до 3(0 т
	т
	1(3

	
	длиной 500 мм
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	10

	40-14.4
	с резиновым полуцилинд-
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	109

	
	ром из 1 трубы диа​метром 400 мм( длиной 2000 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(07

	40-14.5
	пакета из 4 труб
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	868

	
	диаметром 400 мм(
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(16

	
	длиной 2000 мм
	
	Скоба концевая диаметром 46 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 49 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 37 мм( с распоркой
	кг
	12

	
	автопокры​шек с сердеч​ником из(
	
	
	
	

	40-14.6
	1 трубы диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	217

	
	400 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(323

	
	2000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(037

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки диаметром 28 мм( ГОСТ 3067-88
	м
	10

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	52(2

	40-14.7
	1 трубы диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	109

	
	400 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(147

	
	1000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(022

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки диаметром 28 мм( ГОСТ 3067-88
	м
	10

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	35(4

	40-14.8
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	275

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(732

	
	1500 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(092

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	39

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7

	40-14.9
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	366

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(976

	
	2000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(107

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	47

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7

	40-14.10
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	549

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	1(464

	
	3000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(137

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	64

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7


Таблица 40-15. Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств

Состав работ: 01. Сборка отбойных устройств. 02. Нарезка и установка труб в гнезда металлической рамы с крещением болтами. 03. Набивка автопокрышек. 04. Навеска отбойных устройств.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде(
	
	
	
	

	
	горизон​тальных резиновых цилиндров на цепях( диаметром(
	
	
	
	

	40-15.1
	1000 мм( длиной
	1 от​бойное
	Устройства отбойные рези​новые диаметром 1000 мм
	кг
	953

	
	1500 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой от 0(1 до 0(5 т
	т
	0(113

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 46 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 32 мм( с распоркой
	кг
	34

	40-15.2
	400 мм( длиной
	1 от​бойное
	Устройства отбойные рези​новые диаметром 400 мм
	кг
	217

	
	2000 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(039

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	40

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	кг
	40

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 25 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 28 мм
	шт.
	4

	
	металличес​кой рамы(
	
	
	
	

	40-15.3
	с амортизато​рами из 6
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	326

	
	труб диамет​ром 400 мм(
	устро​йство
	Конструкции стальные массой свыше 1(0 до 3(0 т
	т
	1(3

	
	длиной 500 мм
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	10

	40-15.4
	с резиновым полуцилинд-
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	109

	
	ром из 1 трубы диа​метром 400 мм( длиной 2000 мм
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(07

	40-15.5
	пакета из 4 труб
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	868

	
	диаметром 400 мм(
	устро​йство
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(16

	
	длиной 2000 мм
	
	Скоба концевая диаметром 46 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 49 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 37 мм( с распоркой
	кг
	12

	
	автопокры​шек с сердеч​ником из(
	
	
	
	

	40-15.6
	1 трубы диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	217

	
	400 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(323

	
	2000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(037

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки диаметром 28 мм( ГОСТ 3067-88
	м
	10

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	52(2

	40-15.7
	1 трубы диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 400 мм
	кг
	109

	
	400 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(147

	
	1000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(022

	
	
	
	Канат стальной двойной свивки диаметром 28 мм( ГОСТ 3067-88
	м
	10

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	35(4

	40-15.8
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	275

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(732

	
	1500 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(092

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	39

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7

	40-15.9
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	366

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	0(976

	
	2000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(107

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	47

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7

	40-15.10
	3 труб диаметром
	1 от​бойное
	Трубы резиновые диаметром 300 мм
	кг
	549

	
	300 мм( длиной
	устро​йство
	Покрышки автомобильные отбойных устройств (б/у)
	т
	1(464

	
	3000 мм
	
	Конструкции стальные массой до 0(1 т
	т
	0(137

	
	
	
	Канат пеньковый пропитанный( ГОСТ 483-75
	кг
	64

	
	
	
	Скоба концевая диаметром 40 мм
	шт.
	4

	
	
	
	Цепь-цвено общее( 28 мм( с распоркой
	кг
	27(7


Раздел 07. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 40-16. Установка насадок, прогонов, схваток

Состав работ: 01. Заготовка и установка насадок, прогонов, схваток. 02. Антисептирование деревянных элементов. 03. Постановка металлических скреплений.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	40-16.1
	Установка насадок( прогонов(
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	15(2

	
	схваток
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,63

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(42

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	10

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	8

	
	
	
	Антисептик
	кг
	2(3


Таблица 40-17. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса

Состав работ: 01. Установка стоек. 02. Установка горизонтальных и диагональных схваток, насадок, прогонов, охранных и шапочных брусьев, колесоотбойного бруса. 03. Устройство забирки. 04. Установка причальных тумб. 05. Устройство настила. 06. Антисептирование деревянных элементов. 07. Установка металлических скреплений. 08. Установка стальных листов с окраской масляной краской. 09. Установка и разборка временных подмостей.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Устройство(
	
	
	
	

	40-17.1
	верхнего строения деревянных
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	14(5

	
	свайных причалов
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,53

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(21

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(04

	
	
	
	Бруски обрезные( 40(75 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(07

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(2

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	9(3

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	4(2

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,26

	
	
	
	Антисептик
	кг
	3(5

	40-17.2
	колесо​отбойного бруса
	1 м3 древе​сины
	Сталь тонколистовая толщиной 3(9 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	0(025

	
	
	в конс​трук​ции
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1(05

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами
	кг
	33

	
	
	
	Антисептик
	кг
	3(5


Раздел 08. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ НА КАНАЛАХ

Таблица 40-18. Устройство на каналах деревянных конструкций сооружений

Состав работ: 01. Установка деревянных элементов с постановкой металлических креплений. 02. Антисептирование деревянных элементов.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Устройство на каналах деревянных конструкций сооружений(
	
	
	
	

	
	открытого типа
	
	
	
	

	40-18.1
	подпорных
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	2(76

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,43

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(59

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(01

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(02

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	5(98

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1,2

	
	
	
	Антисептик
	кг
	6(3

	40-18.2
	сопрягающих перепадов
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	2(67

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,34

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(61

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(02

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 32 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(01

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(07

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	3(34

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1,78

	
	
	
	Антисептик
	кг
	6(1

	40-18.3
	сопрягающих быстротоков
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	0(7

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,05

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(91

	
	
	
	Бруски обрезные 40(75( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(06

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 32 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(03

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	2

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0,88

	
	
	
	Антисептик
	кг
	6

	
	трубчатых(
	
	
	
	

	40-18.4
	регуляторов
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	2(06

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,46

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(25

	
	
	
	Бруски обрезные 40(75( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(03

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(29

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(02

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	3(48

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	2,89

	
	
	
	Антисептик
	кг
	4(35

	40-18.5
	переездов
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	1(8

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,6

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(13

	
	
	
	Бруски обрезные 40(75( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(03

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(29

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	5(08

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1,3

	
	
	
	Антисептик
	кг
	5(42

	40-18.6
	мостов на внутренних дорогах
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	2(4

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,47

	
	
	
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(58

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	4

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1,3

	
	
	
	Антисептик
	кг
	5(42

	40-18.7
	служебных мостиков
	1 м3 древе​сины
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(14

	
	
	в конс​трук​ции
	Доски обрезные толщиной 32 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(91

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	2

	
	
	
	Антисептик
	кг
	5(38

	
	элементов ре​гулирующих сооружений щитовых из
	
	
	
	

	40-18.8
	досок
	1 м3 древе​сины
	Доски обрезные толщиной 32 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(02

	
	
	в конс​трук​ции
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1(02

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1

	
	
	
	Антисептик
	кг
	5(81

	40-18.9
	пластин
	1 м3 древе​сины
	Пластины толщиной 20-24 см( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	1

	
	
	в конс​трук​ции
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(05

	
	
	
	Гвозди строительные 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1(2

	
	
	
	Антисептик
	кг
	6

	40-18.10
	рам
	1 м3 древе​сины
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	12

	
	
	в конс​трук​ции
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	1,05

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	5

	
	
	
	Антисептик
	кг
	4(89


Раздел 09. ЩИТЫ ЗАТВОРОВ ПЛОТИН

Таблица 40-19. Изготовление щитов затворов плотин

Состав работ: 01. Раскрой досок и брусьев. 02. Изготовление щитов с постановкой поковок и других креплений.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Изготовление щитов затворов плотин из(
	
	
	
	

	
	досок в четверть( толщиной
	
	
	
	

	40-19.1
	50 мм
	100 м2 щитов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	746

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	6(8

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	181

	40-19.2
	70 мм
	100 м2 щитов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	746

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	9(4

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	206

	
	досок впритык( толщиной
	
	
	
	

	40-19.3
	50 мм
	100 м2 щитов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	668

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	5(3

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	181

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная( 110(8 мм( ГОСТ 8509-93
	т
	0(484

	
	
	
	Сталь полосовая шириной 70 мм( толщиной 4-5 мм( ГОСТ 103-76
	т
	0(63

	
	
	
	Шурупы( 4(60 мм( ГОСТ 1145-80
	кг
	0(083

	40-19.4
	70 мм
	100 м2 щитов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	668

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 44 мм( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	7(4

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	206

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная( 110(8 мм( ГОСТ 8509-93
	т
	0(754

	
	
	
	Сталь полосовая шириной 70 мм( толщиной 4-5 мм( ГОСТ 103-76
	т
	0(63

	
	
	
	Шурупы( 4(60 мм( ГОСТ 1145-80
	кг
	0(11

	
	брусьев впритык( толщиной(
	
	
	
	

	40-19.5
	125 мм
	100 м2 щитов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	1630

	
	
	
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	13,2

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	86(4

	
	
	
	Сталь полосовая шириной 70 мм( толщиной 4-5 мм( ГОСТ 103-76
	т
	0(854

	40-19.6
	150 мм
	100 м2 щитов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	1640

	
	
	
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	15,7

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	97(1

	
	
	
	Сталь полосовая шириной 70 мм( толщиной 4-5 мм( ГОСТ 103-76
	т
	0(9

	40-19.7
	230 мм
	100 м2 щитов
	Поковки строительные массой 1(8 кг
	кг
	2220

	
	
	
	Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов диаметром 22-34 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	24,2

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70
	кг
	154

	
	
	
	Сталь полосовая шириной 70 мм( толщиной 4-5 мм( ГОСТ 103-76
	т
	0(883


Раздел 10. ПЕРЕМЫЧКИ ШПУНТОВЫЕ

Таблица 40-20. Устройство в грунтах 1-й группы перемычек

Состав работ: 01. Забивка маячных шпунтовых и упорных свай 02. Установка и скрепление деревянных элементов. 03. Устройство гравийно-хворостяной дренажной призмы 04. Засыпка двухрядной перемычки грунтом с уплотнением.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Устройство в грунтах 1-й группы перемычек(
	
	
	
	

	
	однорядных при напоре( м(
	
	
	
	

	40-20.1
	2
	1 м пере​мычки
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,44

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( III с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(48

	
	
	
	Башмаки круглые и бугели стальные
	кг
	56(4

	
	
	
	Гравий фр. 8 мм( ГОСТ 8268-82
	м3
	0(29

	
	
	
	Грунт
	м3
	10

	
	
	
	Хворост
	м3
	0(23

	40-20.2
	3
	1 м пере​мычки
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 20 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,59

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( III с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1(13

	
	
	
	Башмаки круглые и бугели стальные
	кг
	53(5

	
	
	
	Гравий фр. 8 мм( ГОСТ 8268-82
	м3
	0(55

	
	
	
	Грунт
	м3
	17

	
	
	
	Хворост
	м3
	0(23

	
	двухрядных при напоре( м(
	
	
	
	

	40-20.3
	3
	1 м пере​мычки
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 24 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,53

	
	
	
	Пластины толщиной 24 см( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(09

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( III с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1(9

	
	
	
	Башмаки круглые и бугели стальные
	кг
	82(3

	
	
	
	Камень бутовый М300( ОСТ 21.73-86
	м3
	1(31

	
	
	
	Грунт
	м3
	10

	
	
	
	Тяжи металлические
	кг
	3(6

	40-20.4
	3
	1 м пере​мычки
	Бревна строительные хвойных пород диаметром 24 см( длиной 6(5 м( II с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0,85

	
	
	
	Пластины толщиной 24 см( III с.( ГОСТ 9463-88
	м3
	0(13

	
	
	
	Брусья обрезные толщиной 125 мм( длиной 6(5 м( III с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	2(79

	
	
	
	Башмаки круглые и бугели стальные
	кг
	92(9

	
	
	
	Камень бутовый М300( ОСТ 21.73-86
	м3
	1(31

	
	
	
	Грунт
	м3
	10

	
	
	
	Тяжи металлические
	кг
	4(2


